Zalaczniku nr 1 Wedr oceny stanu moiliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawlierajacych azbest

¥y, Rozporzadzenia Ministra Gospodarkl, Pracy | Poling Spodeczne) 2 dnia 2,04, 20041, w sprawie Sposobow | Warinkow bazplacznegn
uytkowsania | usuwania wyrobow zawieralacych azbast (D2, U, 2004, nr 71 poz. 648)

WZOR

OCENA
stanu i meozliwogel bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajaeych azbest

Misjsce/ obiekl/ urzadzenie budowlane/ instalacja przemystowa:

Rodzaj inazwa wimobu 1 ... s s s sesssssesasons :

OSE WyrobaW (MP, 1Y) # ..o .

ey WYROB - RODZAJ OCENA Btions 2
l. Spositb zastosowania azbestu
1. Powiarzehnia pakryla masg natryskows 2 azbastem (tarkrat) an
2 Tynk 2awisrajgoy azbest 30
3 Lekkie plyly 2alacyjne = azbestem (cig2ar obj. < 1000kg/im®) 25
4. Poznstale wyrby 7 azhestem 10
Il. Rodzaj azbestu
3 Azbest chryZotylowy 5
6. Inny azbest (np. krokidolit] 15
lIl. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
T. Rozuzniona (naruszona) strukiura widkian 30
_E.. Maocna Strulf.tura whikien, lecz bez albo z niewyslarczajgcy powloks farby

Zepnelrane] 10
g, Pomalowana | nisuszkodzona powloka zewnetrzna 0
V. Stan zewngtrzny wyrobu z azbestem
10 Duze uszkodzenia 3o ¥
1. Mate uszkodzenia 104
12 Srak 0
V. Mozliwose uszkodzenia powierzehnl wyrobu z azbestem
13 Wiyrdh jest przedmiotem jakichs prac 15
14 Wyrib przez bezpodrednig dostepnose narazony na uszkodzenia 10

[do wysckogd 2m)
15. Wiyrab nargzony na wszkodzenia mechaniczne 0
16. Whroh naraZony na wstrzasy | drgania | 10
17. Whyrdh narazony na dziatanie czynnikdw atmosferycznych ' 10
18. Whyrab znajduje sig w zasiggu silnych ruchéw powictrza | 10
19, Wyrdb nie jest narazony na wphywy zewnetzne 0
Vi Wykarzystanie pomieszezenia
20. Regulamie przez dzieci, miodzle2 lub spartowesw as
21. Trwabe lub czesle preebywanie w pomieszczeniach innych osdb a0
22, Czasowo wykorzystywans pamiaszezenis 20
23, Rzadko wykorzystywane pomieszczanie 10
Vil. Usytucwanie wyrobu
24, Bezposradnio w pomieszczaniu - 30
25, 7a 7awieszonym, nieszozelnym sufitem lub innym pokryciem 25
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26 W systemieo wywiatrzania pomieszezenia (kanaky wentylacyjne) 25
27 Za rawieszonym szczelnym sufitem lub innym pakryciem, ponad

3 oyloszczelng powierzchnig lub poza szczelnym kanalem wentylacyjnym 10

28 |suma punktow oceny I

Stopien pilnoscil

{wymiana lub naprawa wymagana bezzwiocznie) 65 i wigcej punktdw
Stopien pilnoscill
(ponowna ocena wymadgana w czasie do 1 roku) powyej 35 do 60 punktdw

Stopien pilnosei Ll

(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punkitw

UWAGA; podkreslic nalezy tylko jedng pozycje w gruple, |esll wystapl wiece| ni2 jedna. podkredlid naledy
najwyiszs punktacje. Zsumowad ilog¢ punktaw, ustalic ocene korficows i stopisn pilnosd.

" Wedlug klasyfikac)i wyrobéw preyjetych w sprawozdaniu rcczmym - zakyoznk nr 2 do rozporzodzenia Ministra
Gaspodarld, Pracy | Politykd Spolecznej 2 dnis 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie wyLorzyatywania |
preemieszcrania arbestu oraz wykorzystywania | oczyszozane instalaci lub urzagzer, w Klarych byl lub jest
wykorzystywany azbest (Dz, U. Nr 192, poz, 1876,

¥ Fgodnie z imwentanyzaca i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionago w odnosniku 1 rozoorzadzenia.

* DuZe uszkodzenia — widoczne pekniecia lub ubytki na powierzehni rownej lub wisksze| niz 3 % powierzehni wyrobu,

1 Mate uszkodzenia — brak widocznych peknige, a ubytki na powisrzchni mnigjsze] niz 3 % powisrzehni wyroby.



