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Gospodarstwo Wodne Maz/ 7 ' Ihowrodaw, dnia 23 wrzesnia 2025 r.
Wody Polskie /

DI.Z25.4901.276.2025.DG

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2 2024 r., poz. 1112 ze zm.), dalej ustawa 00§, art. 397 ust. 3
pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 960), dalej Prawo wodne,
a takze na podstawie 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
W sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839
ze zm.), po rozpatrzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 7 sierpnia 2024 r., znak:
08.6220.4.2025,

Dyrektor Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2arzad Zlewni w Inowroclawiu

1. wyraia opinig, Ze nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko,
dla przedsiewziecia pn.:

»Budowa drogi gminnej Czajcze - Eleonorka dziatka nr ewid. 79 i 76, obreb Czajcze”.

2. Zgodnie z trecig art. 64 ust. 3a ww. ustawy 00§ wskazuje na koniecznoé¢ okreélenia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust.
1 pkt 1 lit. b lub c, lub natozenia obowiazkéw dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 it.
blubec:

2.1. w trakcie realizacji przedsiewzigcia eksploatowaé wytacznie maszyny budowalne
i pojazdy bedace w dobrym stanie technicznym, a takze monitorowaé na biezaco
ewentualne wycieki substancji eksploatacyjnych (np. ropopochodnych);

2.2. zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, uzupetniania paliw i awaryjnego
serwisowania maszyn budowlanych i sprzetu transportowego oraz magazynowania
substancji chemicznych, odpadéw niebezpiecznych badz innych materiatow mogacych
negatywnie oddziatywaé¢ na $rodowisko gruntowo-wodne, zorganizowaé na terenie
zabezpieczonym przed mozliwoscia  zanieczyszczenia gruntu oraz wdéd
powierzchniowych i podziemnych, np. utwardzonym i posiadajacym uszczelniong
powierzchnie;

2.3.  w trakcie realizacji inwestycji zapewni¢ dostepno$¢ sorbentéw, wiasciwych w zakresie
ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji
awaryjnych, a zuiyty sorbent bad: zanieczyszczony grunt przekazaé uprawionemu
odbiorcy odpadéw;

2.4. w trakcie realizacji planowane przedsiewziecie wyposaiyé w przenosne toalety,
wyposaZone w systematycznie oprézniane szczelne zbiorniki na Scieki socjalno-bytowe,
a wytworzone scieki dostarcza¢ uprawionym taborem do oczyszczalni éciekéw;
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2.5. wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostang poprzez spadki poprzeczne
i podiuzne drogi do rowéw przydroznych i na przylegle tereny;

2.6. w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdéw budowalnych wody te odprowadzaé
po uzgodnieniu z gestorem odbiornika oraz po ich podczyszczeniu z zawiesiny.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2025 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu wplynat
whniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 7 sierpnia 2024 r., znak: 0$.6220.4.2025, o wydanie opinii
dotyczacej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt
4 ustawy 00§, dla ww. przedsiewziecia.

Inwestorem przewidzianego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego jest Miasto i Gmina Wysoka.

Planowane przedsigwzigcie zaliczono do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢
wymagane, na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad na srodowisko, wg:

= § 3 ust. 1 pkt 62 - ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuigcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Organem wiasciwym rzeczowo do wydania niniejszej opinii, tj. organem wiasciwym w sprawach
ocen wodnoprawnych, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo wodne jest Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu. Organem wilasciwym miejscowo w przedmiotowej sprawie,
na postawie § 18 pkt 13 Statutu Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stanowiacego
zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu
Paristwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie [Dz. U. z 2017 r., poz. 2506}, jest Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu - dla obszaru zlewni Gérnej i Srodkowej Noteci.

Do wniosku o wydanie ww. opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia na sSrodowisko zataczano karte informacyjng przedsiewziecia (KIP)
uzupetniong po wezwaniu DI.2Z5.4901.276.2025.DG z dnia 4 wrzegnia 2025 r. pismem Burmistrza Miasta i
Gminy Wysoka z dnia 9 wrze$nia 2024 r., znak: 05.6220.4.2025.

Teren planowanego przedsiewziecie jest czesciowo objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiewziecie planowane jest do realizacji ha dziatce oznaczonej nr ewid.: 79; 76, obreb Czajcze,
jedn. ewid. Wysoka — obszar wiejski. Catkowita dtugo$é drogi gminnej planowanej do budowy wynosi ok.
2468 m. Projektowana droga gminna zlokalizowana jest pomiedzy miejscowosciami Czajcze a Eleonorka,
tworzy skrzyzowanie z droge gminna Czajcze — Badecz o nawierzchni bitumicznej oraz drogi gminnej w m.
Czajcze o nawierzchni gruntowej. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa famanego, miejscami gruntowa
o szerokos$ci zmiennej od 4,0 do 5,0 m z poboczem gruntowym. Droga potgczona jest z przyleglymi dziatkami
zjazdami o nawierzchni gruntowymi.

Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem petni funkcje drogi gminnej zapewniajac dojazd
do gospodarstw rolnych znajdujacych sie bezposrednio przy drogach wzdiuz ich przebiegu oraz pdl
uprawnych. Jest to droga o nawierzchni z kruszywa tamanego, ktdre jest materiatem budowlanym. Droga
na odcinkach jest gruntowa o zmiennej szerokosci.
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Przebieg projektowanej drogi pozostaje bez zmian, o$ projektowanej drogi przebiega z
uwzglednieniem sytuacji w terenie oraz granic dziatki pasa drogowego. Projektowana szerokosé¢ drogi
gminnej wynosi 5,50 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S dla KR2. Droga gminna
tworzy skrzyzowanie tréjwlotowe z drogami gminnymi. Droge gminng zaprojektowano jako droge
jednojezdniows, dwukierunkowa. Na odcinku prostym jezdni zastosowano przekréj daszkowy o pochyleniu
Poprzecznym wynoszacym 2%. Przewidziano budowe zjazdéw z drogi gminnej z betonu asfaltowego.
Szerokos¢ projektowanych zjazdéw wynjesie od 4,0 do 5,1 m.

Obecnie wody opadowe lub roztopowe pochodzgce ze sptywu z powierzchni jezdni odprowadzane
$3 W sposob niezorganizowany na przylegte tereny oraz rowdw przydroinych. Odwodnienie bedzie
Zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podiuinych i poprzecznych drogi. Wody
powierzchniowo odprowadzone do istniejacych rowdw przydroznych oraz przylegte tereny zielone pasa
drogowego.

Projektowana budowa drogi realizowana bedzie z materiatéw nie. wplywajgcych na pogorszenie
stanu $rodowiska. Wykonanie robét budowlanych wymaga odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania
oraz umozliwienia dojazdu do pél uprawnych oraz gospodarstw rolnych znajdujacych sig w przebiegu drogi.
Podczas realizacji przedsigwzigcia konieczne jest réwniez przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego i stosowanie rozwigzan chronigcych $rodowisko miedzy innymi:

¢ utrzymywanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojacej,

¢ zapewnienie zabudowie sagsiedniej ochrone przed ucigzliwoéciami powodowanymi pracg urzadzer
(hatas, wibragje, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody) poprzez stosowanie urzadzer
energooszczednych, o niewielkiej uciazliwoéci dla srodowiska,

® stosowanie migdzy innymi koparek mechanicznych, spycharek oraz wykonywanie czeéci prac recznie,

* zaplecze budowy stanowi¢ bedzie barakowéz na dziatce pasa drogowego,

¢ dostarczane materiatéw bezposrednio na plac budowy do bezposredniego wbudowania,

® uzywanie do realizacji przedsigwziecia sprzetu Sprawnego technicznie,

® przywrdcenie przez Inwestora terenu w obrebie wykonywanych prac, poich zakoriczeniu, do stanu nie
gorszego niz zastany,

¢ zagospodarowanie powstate podczas budowy przedsiewziecia odpaddw zgodnie z wytycznymi ustawy
z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (tj.Dz.U.z2024r., poz. 1834 ze zm.),

® wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie miejsc magazynowania odpadéw powstajacych podczas
prowadzonych robét budowlanych,

* przekazywanie odpadéw tylko odbiorcom uprawnionym, posiadajgcym uregulowania wydane w trybie
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

¢ do prowadzenia prac budowlanych zatrudnienie pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i przeszkolonych w zakresie BHP i ppozi.,

* odpowiednio zorganizowaé teren budowy, wyznaczyé drogi transportu zmechanizowanego i recznego,

uporzadkowane i zorganizowane odprowadzanie $ciekéw bytowych.

Surowce budowlane, w tym substancje lub mieszaniny niebezpieczne, bedy dowozone
sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem i beda bezposrednio wykorzystywane w prowadzonych pracach.
Nie przewiduje sig ich magazynowania na placu budowy.

Z uwagi na skale realizowanego przedsigwzigcia, nie przewiduje sig organizacji zaplecza budowy.
Zaplecze budowy stanowi¢ bedzie barakowdz znajdujacy sie na dziatce pasa drogowego. Pojazdy i maszyny
robocze bgda codziennie dowozone na plac budowy i po zakonczeniu prac beda wracaty do swojej bazy.
Wymiany ptynéw eksploatacyjnych i tankowanie beda prowadzone w bazie, przed przyjazdem na plac
budowy. W przypadku awarii 2epsuty pojazd lub maszyna beda zabierane z placu budowy. Nie przewiduje
si¢ napraw oraz serwisowania maszyn i pojazdéw na miejscu.
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W celu zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami
pochodzacymi ze zuzytych sorbentéw, beda one umieszczane w zamykanych, szczelnych pojemnikach i
usuwane z terenu budowy.

Scieki bytowe beda gromadzone w zbiorniku mobilnej toalety dostarczona przez wyspecjalizowana
firma $wiadczaca ustugi w zakresie wypozyczania tego typu urzadzen. Po zapelnieniu zbiornika toaleta wraz
ze $ciekami zostanie zabrana z placu budowy przez wypoiyczajacego, a w jej miejsce zostanie dostarczona
inna.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iz inwestycja zlokalizowana jest
w dorzeczu Odry, dla ktérego opracowano ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
przyjety rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335), w regionie wodnym Noteci,
w zlewni rzeki Notet, i potozona jest na obszarze:
®  jednolitej cze$ci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) oznaczonej kodem: RW60000918846 -

»Kanat Mtotkowski”; typ JCWP: PN - Potok lub strumien nizinny; status JCWP: SZCW - silnie zmieniona

czes$c wod.

Ocena aktualnego stanu JCWP:

- stan/potencjat ekologiczny: staby potencjat ekologiczny;

- stan chemiczny: brak danych;

- stan (ogdlny): zty stan wéd.

Zlewnia posiadata ustalony punkt pomiarowo kontrolny i byta monitowana w poprzednim cyklu

planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitowana - posiada ustalony ppk na okres 2022-2027.

Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujgcych stan wod w obrebie JCWP:

- gtéwne Zrddto presji troficznych: odptyw miejski (wody opadowe) oraz nawoienie i depozycja oraz
Zrédta przemystowe oraz zrédta bytowe i komunalne {rozproszone);

- gtéwne irddto presji zasalajacych: eutrofizacja (Zrédto zgodne ze Zrédtem troficznym);

- gitéwne #rédio presji hydromorfologicznych: rzeki gtéwne, budowle pietrzace - rzeki giéwne,
budowle regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podtuine} rg.

Celem $rodowiskowym dla ww. JCWP jest:

- stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany potencjat ekologiczny (ztagodzone wskazniki: [fosforany,
przewodnoéé elektrolityczna wiasciwa w 20°C, MMI]; pozostate wskaéniki - Il klasa jakosci);
zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik
diadromiczny D;

- stan chemiczny: dobry stan chemiczny.

Zlewnia jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celu srodowiskowego.

Odstepstwa od osiggniecia celéw srodowiskowych:

- dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej - odroczenie w czasie terminu osiagniecia celu $rodowiskowego. Termin osiagniecia celu
érodowiskowego: do 2027 r. Odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu osiagnigcia celow
érodowiskowych jest zwigzane z tym, ie nie s3 osiggnigte (lub sy zagrozone) cele $rodowiskowe
JCWP w zakresie wskainikéw: OWO. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi,
a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE - brakiem
mozliwosci technicznych {(w tym: niewystarczajacymi danymi na temat Zrédet zanieczyszczenia)
i nieproporcjonalnodcig kosztéw;

- dla danej JCWP zostato ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej -
ustalenie mniej rygorystycznego celu srodowiskowego. Odstepstwo polegajace na ztagodzeniu
celéw srodowiskowych jest zwigzane z tym, e nie sg osiagniete cele srodowiskowe JCWP
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w zakresie wskaZnikéw: fosforany, przewodnosc elektrolityczna wlasciwa w 20°C; MMI. Jest to
spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. ,Wskazanie dominujacego rodzaju
presji determinujacych stan wéd”, ktére trwale uniemozliwiajg osiagniecie celéw $rodowiskowych;

- dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

jednolitej czgsci wéd powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) oznaczonej kodem: RW6000111886899

- ,Gtomia od Doptywu z jez. Zaleskiego do ujécia”; typ JCWP: RzN - Rzeka nizinna; status JCWP: NAT -

naturalna cze$é wéd.

Ocena aktualnego stanu JCWP:

- stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny;

- stan chemiczny: stan chemiczny ponizej dobrego;

- stan (ogdiny): zly stan wéd.

Zlewnia posiadata ustalony punkt pomiarowo kontrolny i byta monitowana w poprzednim cyklu

planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitowana - posiada ustalony ppk na okres 2022-2027.

Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujacych stan wéd w chrebie JCWP:

- gtdwne irédio presji troficznych: nawozenie i depozycja oraz odptyw miejski (wody opadowe);

- gtéwne Zrédto presji hydromorfologicznych: budowle pietrzace - rzeki gtéwne;

- gtéwne Zrédto presji chemicznych: rozproszone - rozwéj obszaréw zurbanizowanych: transport,
turystyka, odptyw miejski; rozproszone - rolnictwo, lesnictwo; punktowe - przemystowe,
komunalne, odcieki ze sktadowisk.

Celem $rodowiskowym dla ww. JCWP jest:

- stan/potencjat ekologiczny: dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznoéci cieku dla migracji
ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D;

- stan chemiczny: stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren{w)] poniiej stanu
dobrego, dla pozostatych wskaznikéw - stan dobry.

Zlewnia jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celu srodowiskowego.

Odstepstwa od osiagniecia celéw $rodowiskowych:

- dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej - odroczenie w czasie terminu osiggniecia celu $rodowiskowego. Termin osiagniecia celu
$rodowiskowego: do 2027 r. Odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu osiagniecia celéw
$rodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sq osiggniete (lub sg zagrozone) cele érodowiskowe
JCWP w zakresie wskaZnikéw: azot ogdlny, azot azaotanowy, fosforany, OWO; bromowane
difenyloetery(b), rteé(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do
substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE - brakiem mozliwoéci
technicznych (w tym: niewystarczajacymi danymi na temat Zrédet zanieczyszczenia)
i nieproporcjonalnoscia kosztéw;

- dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej -
ustalenie mniej rygorystycznego celu $rodowiskowego. Odstepstwo polegajace na zfagodzeniu
celéw srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sq osiggniete cele Srodowiskowe JCWP
w zakresie wskaZnikéw: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi
w zestawie kolumn pn. ,Wskazanie dominujacego rodzaju presji determinujacych stan wéd”, ktére
trwale uniemozliwiajg osiggniecie celéw Srodowiskowych;

- dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodne;j.

* jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600035.

Ocena stanu JCWPd (2019):

- stan chemiczny: dobry;

- stan ilosciowy: dobry;

- stan JCWPd: dobry.
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JCWPd jest monitorowana.

Zidentyfikowane presje znaczace, wynik analizy znaczacych oddziatywar — JICWPd: presja obszarowa

rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarka komunalng lub przemystem.

Zasoby wéd podziemnych dostepne do zagospodarowania - stan na rok 2018: 43549,61 tys. m3/rok;

% wykorzystania zasobow dostepnych do zagospodarowania: 21 %.

Celem $rodowiskowym dla ww. JCWPd jest:

- stan chemiczny: dobry stan chemiczny;

- stan ilosciowy: dobry stan iloSciowy.

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu sSrodowiskowego: niezagrozona.

Odstepstwa od osiggniecia celéw $rodowiskowych:

- dla danej JCWPd nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej -
odstepstwo w zakresie terminu osiggniegcia celéw srodowiskowych;

- dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej -
ustalenie mniej rygorystycznego celu srodowiskowego.

»  jednolitej czedci wéd podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600026.

Ocena stanu JCWPd (2019):

- stan chemiczny: dobry;

- stan ilosciowy: dobry;

- stan JCWPd: dobry.

JCWPd jest monitorowana.

Zidentyfikowane presje znaczace, wynik analizy znaczacych oddziatywan — JCWPd: presja obszarowa

rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarkg komunalng lub przemystem.

Zasoby wéd podziemnych dostepne do zagospodarowania - stan na rok 2018: 289911,47 tys. m3/rok;

% wykorzystania zasobow dostepnych do zagospodarowania: 6 %.

Celem srodowiskowym dla ww. JCWPd jest:

- stan chemiczny: dobry stan chemiczny;

- stan ilosciowy: dobry stan ilo$ciowy.

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu $rodowiskowego: niezagrozona.

Odstepstwa od osiagniecia celdw srodowiskowych:

- dla danej JCWPd nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej -
odstepstwo w zakresie terminu osiggniecia celéw srodowiskowych;

- dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej -
ustalenie mniej rygorystycznego celu srodowiskowego.

Planowane przedsiewziecie jest potozone na obszarze gtdwnych zbiornikéw wéd podziemnych
(GZWP) nr 133 - Zbiornik miedzymorenowy Mtotkowo.

Przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Inwestycja usytuowana bedzie poza terenem form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1478 ze zm.).

Majac powyzsze na uwadze, po przeanalizowaniu zataczonej do wniosku karty informacyjnej
przedsiewziecia, uwzgledniajac charakter, skale i lokalizacje przedsiewziecia, planowane rozwigzania
techniczne chronigce $rodowisko oraz uwzgledniajac okreslone w punkcie drugim niniejszej opinii warunki,
wymagania lub obowiazki, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu stwierdzit,
ze przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddzialywaé na stan jednolitych czeéci wéd oraz
na realizacje celéw Srodowiskowych, o ktérych jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo
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wodne, okreslonych dla nich w ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjety
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335).

W opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni w Inowroctawiu dla przedmiotowego przedsiewziecia, majac na
uwadze wplyw planowanego przedsiewzigcia na osiagniecie celéw $rodowiskowych dla jednolitych czesci
wod, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Z-ca Dyrektora

Krzysztof Guza
/podpis elektroniczny/

Otrzymuia:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka (e-PUAP)
Plac Powstarficéw Wielkopolskich 20/21, 85-320 Wysoka

2. 2Z8aa
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