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1. Wprowadzenia

Program usuwania azbesty 1 wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Grminy Wysoka’ zostat
sporzadzony W celu stworzenia warunkew niezbednych do realizaci zadaf 7 zakresu ochrony zdrowiz |
&rodowiska,

Obowigzek opracowania programu wyniks Z zapisow  Krajowego programu usuwama ezbesty )
wyrobow zawierajgoych azbest stnsowarych na tendonium Bolsk” przyielego przez Rade Winistrow
Rzeczyoospolite] Polskie] w aniu 14 maja 5002 1, Powyrszy dokument powstat w wyniku przyjecia przaz
Seim Rzeczypospolite] Polskie] Rezolucii w sprawie programu wycofywama azbestu 2 gospodark: 2 dnia 18
czerwea 1997 r, (MP z 1897 r. Nr 38 poz. 373] oraz ustawy z dnia 19 czerweca 18997 1, 0 zakazie stosowania
wyrobdw zawieraigeych azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 3, poz. 20 ze zmianami).

Pamimo zakazu stosowania azbestu | wyrchéw zawierajacych arbest, ze wzgledu na jedo
powszechne stoscwanie w przeszioscl, bedzie on stanowil elementy struktury wialu obisktdw jeszcie pr7ez
wiele lal. Szerokie zastosowanic azoestu na przestrzeni 100 cstatnich lat wynikato z gwaltownego rozwoju
przemystu oraz jegn cech . pdpormosé na wysokie temperatury, dziatanie mrozu, kwasdw, subslanc
zracych, elastyczrodé, Azbest stosowany byt do produkcji okoto 3 tys. wyrabow przemysiowych. Najwigksza
iinsé azbesty zosiata wykorzystana w  budownictaie glownis do produksji wyrobow azbestowo-
cementowych stanowiacych pokrycia dachowe, jako piyly faliste, phytki karo, elewacje bucynkow jake astony
elewacyjne, plyly elswacyjne, rury cisnieniows | bezcitnieniowe: rury wodnciggowe. kanalizacyjne i kanafy
zoypowe do odpadow komunalnych

Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest wymaga rachowania szczegéinych procedur, postepowan
i przeswrzegania przepisow, aby nie powodowad w wyniku emisji witkier azbeslowycn do srodowiska,
naraienia zdrowia ludzkiego.

Sracunkowe ilosci azbestu wystepujace na terenie kraju | w Wielkopolsce przedstawione s§ W
panitsze] sbeli

Tab. 1. Szracunkows ilosci azbestu ogdlem, phyt azhestowo-cementowyeh, rur azhestown-cementowych
wystepujacyeh w naszym kraju oraz w wojewodztwie wielkopolskim w tanach.

|' PR MR s i “-”-«-s%ic-'r.-.y;::'- e PR R il

e ! llos¢ zabudowanych piyt llosE stosowanych rur
: : ll““f%?;:ffﬁ"h- azbestowo-cementowych | azbestowo-cementowych
s e L sl Ml e Lo
Polska 15 456 000 A i | 600 000 |
Wielkopolska | 1110 140 {951 Sr’f{?;:"jmz} 59 200 ,

Usuniecie | zabezpieczenie tak znacznych llosci wyrobdw  azbestowyeh bedzie wymagalo
przedsiewziet organizacyjnych oraz duzych naktadéw finansowysh.
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Rys. 1. Nagromadzenie wyrobaw sawierajacych azbest w poszezegalnych wojewddriwach Polski

2. Wiadomosci ogdine o azbescie

Przez azzbest nalery rozumied grupe whoknistych krzemiandw, naturalnych mineratow o  budowie
krystaliczna|, .0
» azbest chryzotylowy — chryzotyl [azhast biaty),
» azbest krokidolitowy — krokidollt (azbest niebieski).
3 arbest amozyiowy (gruenerytowy) —amaozyt,
azbest antofilitowy — antofilit,
»  azbest termolitowy — termaolit,

azbest aktynolitowy - aklynolit

w

¥

2.1. Wiasciwosci fizykochemiczne azbestu

Gitwne cechy azbestu to odpomoSé na wyscka temperature | wysoka odpomosé na dzistanie
érodowiska agresywnego, chemicznego. Azbest adznacza sig rownie wysoka wytrzymatoscig mechaniczna |
wysoks odpomoscia na korozje. Najwigksze znaczenie ze wzglgdu na swoje wiasciwosci posiadat azhest
biaty - chryzotyl | azoest niebieskl - krokidolit

Wiiknisty charakter azbestu wraz z wiw cechami to gtowne wiasciwosci fizykochemiczne, ktare
pozwolity na jego szerokie zastosawanie. Widkna azbesiu w zaleznosci od odmiany azbestu maja diugosc
kilku certymetrow i srednice kilku milimetrow, osiagajac wartoscl submikronowe.
Giowne zastosowanie znalazt azhest biaty - chryzotyl, azbest nisbieski — krokidolit i azbest amozylowy.
Biorac pod uwage roznice w budowie widkien azbestu chryzotylowego i azbestu krokidolilowego oraz
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amrozytoweqno, pyt azbestu chryzotylowego jest mnigj grozny od pylu azbestu krokidelitowsga | amozytowsgo
w odniesizniu dla zdrowia ludzi.
W pcnizsze] tabeli przedstawiona charakterystyks wiasciwoscl fizykochemicznych azbesiu.

Tab. 2. Charakterystyka whagciwedcl ﬁ::y kunhemicznych wyhran‘;rl:h odmian azbeslu

; Wlasmwnéﬂ vl CHRYZOTYLE & L @& ) E IDOLIT. P s AZMOZYT |
Barwa biata do jaznoziclone), nleblaskq, lawendowa, hrazowa, szara |
" idita zielena | |
- Si0; 38-42 |SIO: 38-42 |SID; 49-52 |
Ghowny skladnik chemiczny | MgU ag-42 MgO 3B-42 Mgl E-7 |
[%a] Fe:0y 0-5 Fe.0, 13-18 |Fe0s b-5
|FeD E' 3 FaO =21 Fel 3540
Stk diting h:?;ﬁ; I;;;;: ::l:-nk:a. witikniste blaszkn;-.rate gmba_ |
Diugost wiokien [mm] 0,2 - 200 0,2-17 0.4-40 |
Srednica widkien [mm] 0,03 - 0,08 0,06-1,2 015-15 |
?Dwierzu:hnia [m*mg] 10- 27 - 2-18 . _-__1?- |
Gestosc [gicm?’] | 2.55 33-35  35-3§
Temperatura rozkiadu [*C] 450 - 800 400 - 800  600-900
_Temparatura topnienia [*C) 1615 1170 1395 i
Twardnéﬁwg Masha 25-40 4.0 5, E—E.ﬁ__ '_‘
Odpomoss na kwasy bardzo Elaba dobra dosc dobra |
| Qdpornosc na g'asar.ly bardzo dobra dobra  dobra |
Tekstura eiash,rczﬁgriﬁnahmta i | elastyczna do tamliwe famliwa i
Tah. 3. Pordwnanie grubosci niektorych whokien organicznych i n-mnrganicznych
Wiekno o e . .'HEIWE-"“.&;_ il I
wh:-knu ryknwe (hen} 12000 - 80000
baweina 10000 - 25000
welna . | 2000 — 50000
wihos ludzki ok 38000 _ |
nylon 1000 - 9000 [
Ih!:knﬂ s7klane [ciénkie] : | 1000 = 7000 N ]
whtkro m]ngra]r.'.e - 3000 — 2000 |
azbest chryzotylowy . 15— 42 = =
azbest amfibolowy ' 100 - 300 ]

* 1 mm = 1.000.000 nm N



2.2. Zastosowanie azbestu w Polsce
Azbest stosowany byt w procukcil wiglu wyrobow przemystowych, lecz przede wszystkim, (¢o najmnig) okotn
80% zuzycia azbestu) do produkcjl wyrobow budowlanych, szczegdlie plyt dachowych | elewacy|nych, a
takze w mnigjszycn ilosciach do produkcii rur, rozmaitych ksztattek do  kanatow wentylacynych,
instalzcyjnych i innych. Jeszcze mniej azoestu zuzywano do produke): tekstylidw, mas ognictrwatych, mas
uszezelmajacych i innyc.
Ponizszy wykaz podaje dominujgee ilosciowo rodzaje wyrobdw azbestowo-cementowych
produkowanych w Polsce:

. plyty plaskie prasowane tzw. szablony lub plyty karo" (PN-E6/E-14040],

- plyty falist2 i gasicry nie prasowane (PN-88/B-14041), nisko i wysokofaliste |

«  piyty plaskiz prasowane okiadzinows (PN-T0/B-1 40443,

+ rury bezcisnieniowe (kanzalizacyjna) (PM-B//B-14753],

«  rury cisnieniowe (PN-68/B-14750],

+  ksztattki kanalizacyjne (PN-63/B-14752),

- ksztahki do przewoddw wentylacy|nych (BM-T3/BR65-10),

«  plytki \PACE" oraz ksztattki a-c prasowans nieimpregnowane dla elextratechniki (BN-G7/5758-01,

BMN-TOMGT54-01),

«  zhiomiki na wedsg,

«  oslony do kanabow spalinowych,

- kszizitki do wentylacji zewnegtrznych,

- ksztakki do oston rurociagow cieplowniczyeh.
Posrod plyt plaskich najczgécie] na dachach stosowano. zwiaszeza w poludniowej Polsce phyty typu Karo'
nazywane ter, nieprawidtowo szablonami. Byly to phyty o wymiarach 400 mm i grubosc 6 mm. Piyly 18
dzieki dodatkowemu zageszczeniu w procesie prasowania cechujg sie mnizjsza porowatoscig niz plyty
faliste. Roznica ta jest dosé duza, co uwidacznia nasigkliwoéc wynoszaca dla piyt Karo' 16% podozas gdy
nasiakliwose piyt falistych wynos| 27%. Mata porowatosc phyt prasowanych pozwala przypuszezac, ze ich
adpomoéd na korozje bedzie lepsza niz iyt ne prasowanych. Tak jest w istocie | fwiadcza za tym liczne
ohserwacje dachdw po wielu latach sksploatacjl.

Tah. 4. Zawartoéé azbestu w wybranych wyrobach

.. Ahsortyment produkcji. i Udzial azbestu [ S |
Py Ly {aiist-e prascwane (szablony) 85- 1_i _ i
'-’i:.-iy fa1i5{e. o-d{ugnﬁd 1200 mm 11-12.6 nl - _l
F'lg,rh,!- falista 0 dtug_uéci 2400 mm 12-13 s - |
Fury a-c cisnigniowe 17 =18
Rury a-c bezcisnignicwe 14- 18
Uszezelki . g-20 a _!
Sznury azbestowe - BO - 86 - |




2.3, Wplyw azbestu na rdrowie criowieka

Azbest o wyslepujgcy w przyrodzie minerat wicknisty. Wyroby azbestowe pedace w dobrym stanie
technicznym nie stanowig istolnago zagrozenia dla zdrowia judzkiego. Azbest staje sig niebezpiecrny, gdy
zaistnigjg warunki shwarzaace mozliwost uwalniania sig widkien z wyTobow azbestowych do oloczenia. DO
sytuacji tekich dochodzi w wyniku

% poddawania elementow azbestowyeh obrobce mechaniczne [ciecle, szlifowanie, lamanie,

kruszenie;,
»  naruszenia struktury wyrobu spowodowanej naturalmym starzeniem sig materiaiu
= oddziabywania czynnikow almosferycznych.

W narazeniu na oyt azbestu wylgEn'a sie:
¥ ekspozycie zawodows — FWidzang  praca w warunkach narazenia na pyt azbesiuy,
» exspozycje parazawodows — dotyczy migszkancow sgsiadujacych kapalniami i zaktadami
nrzetwarzajacymi azbest oraz ro dzin pracownikow tych zakladow,
# ekspozycje Srodowiskowa - wigzana 2z wystepowaniem arbestu w powietrzu atmosferycznyim,
wodzia pitngj i artykulach spozywezyeh,
Roznia sie one w sposod istainy wielkoscia stezen wibkien, ioh rozmiararmi, diugoécig trwania narazenia, a
co za tym idzie skutkami dia zdrowia | wielkoscia ryzyka wystapiania ckreslonych nowuboraw 2iosliwych.
Choropotwarczs dziatanie tego zwigzku nastgpuje w wyniku wdychania wickien azbestowyzh
zawleszonych w powietrzu, ktore naslgpnie mMoga zostad przeniesiona do pluc. Biologiczra agresywnost
pylu zalezy cd stopnia penetraci i liczby widkien ktare uleghy retencii w plucach, jak rewhiez od fizycznycoh i
aerodynamicznych cech widkien Oddychanis powietrzem skazonym wioknami azbestowyml moza byt
DrZyCIyng nastepujacysh chordb ukiadu addechowego:

= pylicy azoestowe] (azhestozy),

Ll

tagodnych zmian optucnysh,

5 raka plus (najpowszechniejszego nowotworu Ziogliwego, powodowanego prae azhest)

W

migdzyblonniakow opucne; | atrzewnej,
s nowotwordw o wysokiej zinsliwosel.

Figrwsze objawy mogace sygnalizowaé chorobg 1o bél w klaloe persiowe], siny kaszel | dUsFROSG,
Zachorowas moga osoby, kidre mialy kontakl z azbestermn ze wzglgdd na rodza wykonywane] pracy oraz
gsoby narazone na dhugotraale wdychaniz wiokien azbestowych o malym natgzeniu |ak te2 osoby narazane
na krolkotrwate przebywanie w migjscu o duzym stezeniu whorien arbestowych, Nieznana jest minimaina
ilgsé pyhs azbestowego, kiora wywoluje choroby. Wiadomo natomiast, ze im wigce] witkien azbestu jest
wdychanych do uktadu oddechowrga, tym wigksze wyslgpuje ryzy ko choroby. Wazna jest swiadomost, 2e
choroby wywotane azbestem rozwijaja sie po 20 = 30 latach wdychania wickien.

Natomiast nie ma dowodow Lwiadezaoyeh o tym, Ze azbest wystepujacy w wodzie jest szkodliwy dla
sdrowia. Dlalege  zastepowanie fur azhestowo-cementowych W nstalacjach  zismnych wyrohami



bezazbestowymi powinno nastgpowaé sukcesywnie w miare technicznego zuiycia lub w przypadku woli
wymiany ra rury bezazbestowe.
W zatgczniku nr 7 zostaly wymien one i opisane schorzenia wywolane azbestem.

3. Regulacje ustawowe dotyczace ukytkowania | usuwa nia wyrobow i odpadow zawierajacych azbest

W Polsce zaprzestanc od 1985 r. stosowania azbestu krokidolitoweago. Cd dnia 19 czerwca 1997 r.
chowiazuje ustawa o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest
Od 14 maja 2002 r. chowigzuje 20 letni Program usuwania azbestu i wyrobow zawisrajgeych azbest
stosowanych na terytorum Polski,
Zgodnie 2 rozporzgdzeniem Minisira Fracy 1 Polityki Spoteczne] z dnia 29 lislopada 2002 r. w sprawiz
najwyzszych dopuszczainych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dia zdrowia w srodowisku pracy (Dz.
U, z 2002 r. Nr 217 poz.1832) ze zmianami najwyisze dopuszczaine stezanie pytow zawierajgeych azbest w
arodowisku pracy wynosi:
a) pyly zawierajace azbest oraz pyly zawierajgoe szbest caryzotylowy i inne mineraty wicknisle oraz
oyly zawierajgce inne mineraly whoknisle. z wyjatkiem krokidelitu:
= pytcalkowity 1 mgim?®,
= wiokna respirabilne 0,2 witkien w cm?,
by pyly zawieisjace krokidolit
= pyl catkowity 0,5 mg/m?,
% witkna respirabilne 0,2 witkien w m?®,
‘W sporzgdzonym Pregramie uwzglgdniono wymagania obowigzujacych przepisow prawnych - ustaw
i przepiséw wykonawczych dotyczacych zagadnier dotyczacych azbestu;

» USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWQ QCHRONY SRODOWISKA (DZ. U. 7 2008, NR 25.
POZ, 150 ze zmianami}
Uslawa okresla zasady ochrony drodowiska oraz warunki korzystania z jego zacohow, z uwzylednieniem
wymagan zrownowazonagno rozwoju. Uslawa zawiera szereg istotnych | waznych postanowian dotyczgoyon
fm.in.:
« pafstwowego monitoringu Srodowiska, jaka systemu pomiaréw, ocen | prognoz stanu rodowiska
oraz gromadzenia, przetwaTania | rozpowszechniania informacii o grodowisku,
» opracowania prognoz oddzialywsnia na Srocowisko, W tym gospodarki udpadami, a takze
rogramdw wojewoddzkich, zmierzajgcych do przestrzegania standardow jakodci érodowisks,
« ochrony powietrza przed zanieczysiczeniam, gposobuy postepowania z substancjami stwarzajgcym)
szezegiing zagrozenie dia Srodowiska,
«  kari odpowiedzialnosci za nieprzestrzeganie zasad | przepisow dotyczacych ochrony srodowiska,
«  konieczhodc cznaczenia instalacji lub urzadzen, w ktoryeh byl Iub jest wykorzystywary azbest oraz
migjsc. w ktoryeh on sig znajduje.



Akta wykonawcze do ustawy Prawo achrony srodowiska:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 5 Dz. U, z 2003, Nr1, poz. 12
grucdnia 2002 r. w sprawie wartoéci odniesienia dia
nigktarych substanc)i w powietrzu

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | Dz L. z 2003, Nr 192, poz. 1876
POLITYK] SPOLECZHE] z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w
sprawie  wymagart w  zakresie  wykorzystania |
przemieszczania agbestu oraz wykorzystywarnia i
oczyszczania instalacj Ilub urzadzer, w ktorych byt
wykorzystywany azoest

- ROZFORZACZENIE RADY MIMISTROW 7 dnia 3 listopada Dz, U. z 2004, Nr 257, poz. 2572 z2
2004 1. w sprawie okredlenia rodzajow przadsigwzigd Zmianami
moggcycn znaczace oddzialywad na  Srodowisko oraz
szoczegdlowych uwarunkowar zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
ocdoziaywaniu na srodowisko

- ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 20 grudria Dz, U, z 2005 Nr 260, poz. 2176 ze
2005 r. w sprawie oplat za korzystania ze drodowiska Zmianam:
> USTAWA Z DNIA 27 KWIETHNIA 2001 R.© ODPADACH (DZ. U. z 2007 NR 38, POZ 251 ze zmianami}

Ustawa okreéla zasady postapowarnia z odpadami, w sposob zapewniajgcy ochrong Eycia | zdrowia
ludzi oraz ochrone srodowiska zgodnie z zasada zrdéwnowazonego rozwoju, 8 w s7eregoinoscl zasady
zapobiegania powstawaniu vdpaddw i ich negatywnego addzialywania na srodowisko, & takze odzys«<u lUb
unieszkodliwiania odpadaw. W ustawe okreslons s3 onowiazki wytworcdw | posiadaczy odpaddw, w tym
odpadéw  pigbezpieczrysh.  Ustawa reguluje caloksztat  spraw administracyjnych, zwigzanych 2z
postepowaniem przy zbieraniu. transporcie, odzysku | unieszkodliwianiu, w tym skradowariu odpadow, a
takze wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych sktadowisk odpaddw. Ustawa worowadza
chowiazek opracowania plandw gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewadzom, powiatowym i
gminnym. Zgodnie z art. 31 ustawy 2 dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadachk oraz zmianie niektérych ustaw, krajewy plan gospodarki adpadami zostal
przyjety pod koniec 2001 roku, A 10, ust, 4 wyze] wymienione] ustawy stanowi, Ze wojewddzkie,
powiatowe | gminne programy ochreny Srodowiska, zawierajgee plany gospodarki odpadami powinny byc
uchwalone przez ndpowiednie organy w nasiepujacych terminach

+  programy wojewddzkie — do 30 czerwca 2003 r. - uchwalane przez sejim ki wojewodzbw,
»  programy powiatows - do 31 grudnia 2003 r. - uchwalane przez rady powiatow,
s programy gminne — do 30 czerwea 2004 1. - uchwalang przez rady gmin,



Akta wykonawcze do ustawy o odpadach:

. ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 27 Dz. U,z 2001, Nr 112, poz. 1206
wrzesnia 2007 r. w sprawie katalogu cdpadiw

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA 2 dnia 25 Dz. U. z 2007, Nr 101, poz. 686
maja 2007 1. w sprawe zakresu informacji oraz farmularzy
shuzacyck do sporzadzania | przekazywania zbiorczych
zestawien danych

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 Dz. U, z 2002, Nr 191, poz. 1585
pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow odpaddw, kicre
moga byé skladowane w sposdb niesalektywny

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 8 Dz. U, z 2002, Nr 220, poz. 1858
grudnia 2002 r, w sprawie zakresu, Czasu, spusoby oraz
warunkow prowadzeria skiadowisk odpadow

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia Oz, U. z 2002, Mr 238, poz. 1986
1% grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i spasobu stoscwania
przepistow 0 przewozie drogowym owarow niebezpiccznych
do transportu odpaddw nisbezpiecznych

- RCZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 24 Dz, .z 2003, Nr&1, poz. 548
marca 2003 r. w sprawe szczegdlowych wymagaf
dotyczacych lokalizac)i, budowy, eksploatacji | zamknigeia,
jakim powinny odpowiadac poszezegdine typy sktadowisk

odpadaw
- ROFPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z Dz. U, z 2005, Nr 186, poz. 1553 ze
dria 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie kryteriow oraz procedur Zmianami

dopuszczania odpaddw do skladowania na sktadowisku
odpacdw daneado typu

- R0ZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA 7 dria 14 Dz. U. z 2006, Nr 30, poz, 213
lutego 2006 r. w sprawie wzordw dokumeniow stosowanych

ra potrzeby ewidencji ndpaddw

> USTAWA Z DNIA 18 CZERWCA 1997 R. O ZAKAZIE STOSOWA NIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH
AZBEST (DZ. U. z 2004, NR 3, POZ, 20 _ze zmianami}

Ustawa weszla w zycie od 28 wrzesnia 1997 roku. Zakazuje ona wprowadzania na polski obszar
celny azbestu, wyrobdw zawieragcych azbest produkeji wyrcbéw zawerajacych azbest oraz obroly
azbestem | wyrobami zawierajacymi ten surowiec. Zgodnie z ustawg produkcja plyt azbestowo-cementowych
ruslala rakofczona we wszystkich zakladach do 28 wrzesnia 1988 1, a2 driem 28 marca 1993 r. nastapit
zakaz obrou tymi piytami Vilymieniona ustawa prektycznie zamknela okres stosowania wyrobow
zawierajacych azbest w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zuzytych wyrobéw w
sposob hie zagrazajgey zdrowio ludzi zanieczyszezenu Srodowiska. Ustawa porzgdkuje rowniez
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zagadnienia zwigzane z opieka zdrowoing pracownikaw, ktarzy miali konizkl 2 azbestem,
Akta wykonawcze do ustawy © 7akazie slosowania wyrobow zawierajacych azbest:
- ROZFORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRAZY | Dz. U. z 2004, Nr 71, poz. 649
SoLITYKI SPOLECZNEJ = dnia 2 kwietnia 2004 1. w sprawie
sposobdw | warlunkdw bezpieczrego uzytkowania | usuwania
wyrobdw zawierajgoych azbest
- ROZPORZADZEMIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 serpnia Dz, 1.z 2004, Mr 183, poz. 1896
2004 1w sprawie okresowych badan lekarskich pracownikow
zetrudnionych w zakiadach, kiore stosowaly aroest w

pradukc)
- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA 2 dnia @ sierpnia Dz. U, z 2004 MNr, 185, poz. 1920 ze
5004 . w sprawie leczenia  uzdrowiskowego B5ak Zmanami

zatrudnionycn przy produkcii wyrobow zawisrajgcych azkest
- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZOROWIA z dnia 10 Dz U.z 2005 Nr13, poz. 109
stycznia 2005 r w sprawie Wwzoru ksigzeczki Dbadar
profilaktycznych dla osoby, kidra byla lub jest zatrugniona W
warunkach rarazenia zawodowego w zakiadach stosujacych
azbest w procesach  technologicznych, sposobu |8
wypetniania | aktualizaz)l
- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 Dz. . z 2005, Nr 184, poz, 1803
Wizeénia 2008 r. w sprawie lekow zwigzanych z chorabami
wywolanymi prace przy azhedcie
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPCDARKI PRACY i Dz. L. 7z 2008, Nr 216, poz. 1824
PFOLITYE! SPOLECZNE] z dnla 14 pazcziemika 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy prry

zabezpieczaniu | usuwaniu wyrobiw zawierajacych azbest
praz programu szkolenia W  zakresie bezposredniegu

uzytkowania takich wyrobdw

» USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1984 R, — PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. 2006 NE 156, POZ. 1118 7@
Zmianami)

Wered wielu przepisow w zakresie ochrony $rodowiska znajduje sie zapis majacy zaslwsowanie w
przypadkacn wystppowania azbeslu. Zgodniz 7 art. 31 wust. 3 Ustawy Prawo Budowlane wiagciwy argan
moze natarye, w drodze decyzji, obowiazek uzyskania pozweleniz na wykonanie okresionego obiekiu lub
robét bucowlanyeh, objetych obowlazkiem zgioszenia, o ktdrym mowa W ust. 1 tego art. j2zeli ich realizacja
moze naruszyt ustaleria miejscowego planu zagospodarowania preestrzennzga lub spowodowad:

» zagrozenie bezpleczerstwa ludzi lub mienia,

= pogorszenie stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkiw,

= pogorszenie warunkow zdrowotno - zanitarnych,
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» wprowadzenie, utrwalenie badz Fwigkszenia cgraniczen lub uciazliwosci dla terendw sasiednich.

Akta wykonawecze do ustawy Prawo budowlana:

- ZARZADIENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEK] M. P. 2 1996 r. Nr, 19, poz. 231
SPOLECZNE) z dnia 12 marca 1996 r.ow sprawis
dopuszczania stezen | natgzen czynnikow szkodiwych dia
zdrowia, wydziglonych  przez  malerialy budowlane,
urzgdzenia | elemenly wyposazenia w pomieszozeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi
- ROZPORZADZEMIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1125
2% prerwca 2003 1w sprawie informaci dotyczgog|
bezpieczerstwa | ochrony  zdrowla  Oraz planu

bezpieczeristwa i achrony zdiowia

> USTAWA Z DNIA 28 PAZDZIERNIKA 2002 R. O PRZEWOZIE DROGOWYM TOWAROW
MIEBEZPIECZNYCH (DZ. U, 2002 NR 199, POZ. 1671 za zmianami)

Ustawa okreéla zasady przewozu drogowego towardw nigbezpiecznych, wymagania w stosun<a do
kisrowedw i innych osdb wykonujgeych czynnoscl zwigzane 7 tym przewozem oraz organy whasciwe do
sprawowania nadzord i kontroli w tych sprawach, Przy przewozach materatiw niehezpizcanych w kraju
obowiazuja przepisy zawarte w zalgcznikach A i B do Umowy suropejskie] dotyczace] migdzynarodoweago
preewozuy drogowego iowardw niebeszpiecznych (ADR) — Jednolity tekst Umowy ADR (Dz. U. Nr 30, poz.
287 z 1929 r). Przepisy umowy AR oraz ustawy okreslaja warunki zatadunku | wyladurku oraz pragwnzu
odpadéw nieberzpiecznych na skiadowis<o. Pojazdy powirny byc zaopatrzone w &wiadectwo dopuszezenia
pojazdu do przewozd materiatow nigherpecznych wydana prees upowazniona stacjg kontroli poazdow, 2ds
kisrowsy pojazddw wnni byd przeszkolen w zakresie przewnzu towaraw niebszpiecznych,

» USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R. - KOD P D 1998 MR 21, POZ. 34 ze
Akta wykonawcze do kodeksu pracy:

- ROZPORZADZEMNIE MIMISTRA PRACY | POLITYEI Dz, L.z 2002, Nr 217, poz. 1833
SOCJALNEJ z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszezalnych slgien i natezen czynnikow
szkodlwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

4. Cel Programu
Celemn Programu jest:

+ przedstawionie oddzialywania wyrohow zawierajacych azbest na zdrowie czlowieka | Srodowiskn
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naturalne,

b pocnissienie swiadomosci spoteczng] odnosnie zagrozen powodowanych przez wyroby zawierajgce
arbes!,

= wekazanie mozliwogei pazyskania funduszy na usunigcie wyrobow zawicrajgoych azbest,

= zapoznane & obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz wynikajacymi 7 nich procedurami
dotyczacymi postepowania z wyrobami zawlerasjacymi azbest.

» okreslene harmonogramu zadan oraz oszacowanie koszidw likwidac)i wyrcbow azbestowych,

= wyeliminowanie negatywnych skutcow zdrowotryeh u mieszka’iciw spowodowanych azbestem,

» spowodowanie likwidacji oddzialywania azbestu na Srodowisko i doprowadzenie, w odpowiednim
okresie czasowym, do spatnienia wymogdw achrony srodowiska.

Program zaklada realizacie nastgpujgcych zadan:

W

inwentaryzacja | utworzenie bazy danych o lokalizacii istnizjacych wyrobdw zawierajgeych azbest,
» edukacja mieszkafichw w zakresie szkodliwasei azbestu,
s mobilizowane whascicisli obiektéw do usuniecia wyrobhdw zawierajacych azbest,

¥ usuniecie, odbidr i transport wyrobow azbestowych 2 terenu nieruchomodci osob fizycznych,
jednostek budzetawych i innych:

s 20% wlatach 2008 = 2012 (& lat),
o 40% w latach 2013 — 2022 (10 lat),

- 40% wlatach 2023 — 2032 (10 lat),

» przezraczenie Srodkéw finansowych z Powlatowego Funduszu Ochrony Srodowisks | Gospodarki

Wodne| Powiaty Pilskiege na realizacje Programu,
= podjecie dziatan w celu pozyskania funduszy ze fradet zewnetrznych na realizacje Programu.

% udziclanie pomocy finansowe) osobom fizycznym i innym whascicielom nieruchomosci w usuwaniJ

odpaddéw zawierajacych azbest,

W

udzielanie informacji osobom fizycznym | wiascicielom nisruchomesci z zakresu poszukiwania zradel

finansowych na nowe pokrycia dachowe,
% wyrniana rur wodociggowych wykonanych z azbestu,

» sprawozdania z rezlizacji Programu (datyczace usuwania wyrobow zawierajgoych azkbest),

5. Postepowanie z wyrobami i odpadami zawierajacymi azbest oraz ohowiazki z nich wynikajace

Od 19597 r. na terenie naszegno kraju obowiazuje zakaz produkeji, handlu oraz stosowania wyrobow
zawierajgcych azbest. Polskie prawodawstwo dopuszeza wykorzystanie azbestu i wyrobdow zawiersjacych
azhest w uzywanych budynkach, nslalacjach lub urzadzeriach do dnia 21 grudnia 2032 r.



W sposob szczegolowy okreglone sa wymagania dolyczace pestepowania z wyrobami 1 odpadami
azhestowymi, ohowigzhki organow administracji, wiascicieli | zarzadeow nieruchomosci w tym zakresie oraz
obowigzki podmiotdw uprawnicnych do demontazu, transportu wyrobdw zawierajgeych azbest,

5.4, Zakres zadan realizowanych na poziomie lokalnym

Pragram usuwania azbestu realizowany jest na trzech poziomach - centralnym
Co zadzf zarzadu powiatu nalezy:

» sporzadzanie rocznych informacji w zakresie realizacji zadan Programu na terenie powlaiow oraz ich

przekazywanie samorzadowi wojewodzing,
= inspircwanie wiasciwej dzialalnosci w zakresie usuwana wyrohiw zawierajacych azbest,

» wspolpraca = wojewods, samorzadem wojewddztwa, samuorzgdem gminnym w zakresie zadan
wynikajacych z Frogramiu,

5 wspitpraca z lokalnymi mediami, szczegélne dia pobudzenia adpowisdnich inicjatyw sootecznych |
przedsiawiania opini,

w7

wspdtpraca z organizacjami spotecznymi WERierajgcymi program,

¥ uwzglednienie usuwania azbestu | wyrobow zawiersjgoych azbesl w powatowych  planach
gospodarki cdpadami,

» gromadzenie danych liczbowych o ilosci i rozmieszczeniu wyrohéw stosownie do przepisow
Rozporzadzania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoleczne] z dnia 2 kwietnia 2004 r.w sprawie
sposobdw | warunkdw bezpiecznego uZytkowania | uBUWania wyrobow Zawierajgoych azbest,

+ ustalanie rejondw spodziewanego wzrostu zagrozenia pylem azbestu z uwagi na koncentracjg

wystepowsnia nszkedzan lub technologicznege zuEycia wyrobdw zawierajgcych azhest
Do zadalh gminy nalezy:

» uwzglednianie usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest w gminnych planach gospodarki

odpadami

»  wspdlpraca z lokalnyml mediami calem rozpowszechniania informacji dotyczacych zagroZen
sowodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem

# przygolowywanie wykazdw obisktow zawinrajgcych azbest oraz rejonow wystepujgcego narazena
na ekspozycje azbeslu

» preygotowywanie rocznych sprawozdan finansowycn zarzadu gminy z realizacji zadarn JProgramu...”
Do zadan rady powiatu naleza:
= nadzorowarnie wykorzystania przyznanych arodkdw fnansowych,

» prowadzenie lokalnz] polityk spoleczne] w zakresie optat za skladowanie odpaddw zaw erajacych

azbest w stceunku do ubozszych wiasclcleli obiektow. Czgsciowe lub catkowite zwalnianie z oplal -

-

13



inicjowanie | organizowanie innych form pomacy dla mieszkancéw, prey usuwaniu wyrobdw
zawierajacych azbest,

Do zadan rady gminy naleEa;

"

% przyjmowanie rocznych sprawozdan finansowych zarzadu gminy £ realizacii zadan Program.a...”.

W tabeli nr 5 przedstawiono szczegdlowo rozpisany wykaz zadan realizowany przez samorzad powiatowy,
Tab. 5. Szczegolowy wykaz zadan realizowanych przez samerzad powiatowy
Ips Wyszczegdlnienie zadar rpalizdrwqﬁy{:h .ﬁ.m_mau:_:h'-?rpgra_mp usuwania azbestu...
Ustaleria odrodka dyspozyeyjne-kontrolnege do nadzoru realizacii programd na tereme powiatu orsz dia |
] podejmawania, lub koordynacj decyz strategicznych i finansawych , w tym vecysi szczegilowych, w zakrasia |
| wybgnawczym oraz kantaktow z zainteresawanymi osebami prawnymi i fizyczrymi. Koordynacia dzialan gmin w |
; i ¥ zy |
| powiecia
| 3 Opracowanie danyeh lezbowych o lodel | rozmeszczeniu wryrobdw Zewiergjgcych azhest na terenie powizld il
| | kazdej gminy, w tym apracowanis zatacznikdw mapowych |
i o |Sukeesywne dokonywanie przeglady lechnicznego chiskiéw na feronic gmin stosownie de rozporzgdzenia
= | Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998r
Ustalenia rejondw spodziewanego wz osll zagrozenia pylem azbestu z uwagi na koncentracig wyslapowan a!
uszhodzer lub lechniczreco zufycia wyrohow rawierajacych azbest |
5 Wystapisnie do odpowiednich jednastsk o przeprowadzenie maonitoringu zagrozonych rejonow [obiektdw) |
" | ustalenia stoonia emisji oylu i widkien azbestu
' i Prredstawienie wynikéw moniteringu na mapie powiatu, Podsjmowania w miate potrzeny adnowlednich dziatar |
| - | administracyjmych w stosunku do whaseieisli lub zarzgdedw chisktow sreregoinie zagrozorych
[ o |Cpracowanie Programi..” usuwana wyroodw zawierajacych azbest na teranie powiatu, w okrege zatozonych
“ | anu sk, 149 krstezym (w zaleznosci od lokalnych mozliwoscii uwarunkowar)
| & Inigjawania zwiazkéw gmr dia budowy sxladuwisk odpaddw zawiersjgoych azbesi wraz 2 w:,'-:azamernl

ckonomizznveh korzyso. Poszukinanie inwastorfw i pud ejmowanis inicjatyw lokalizacyjrych

0 Opracowania | wydawenie cdpowladnich zaleced 1 wytycznych dla gmin, administraci osizdii mieszkaniowych iI

\Wspdiprace z przedsigbiorstaami zamujacymi sig usuwaniem wyrobow zawiergjgcych azbest prowadzonie
lakalwe, polityki spoleczne| w rakresie optal za skiadowanie popaddw zawierajacych azbest, szczegdinie w
stosunku do ubozzzych wizscicieli obiaktiw

chisklw somunalnyeh dotyczacych sposchéw bazplecznaga postepowania 2 wyrabami zawisrsigeymi azbest

5.2. Obowiazki wiascicieli, zarzadeow i uzytkownikow nieruchomosci

5.2.1. Bezpieczne uzytkowanie azbestu i wyrobow zawierajacych azbest

1. Przeprowadzenie 1nwaniar:.rza::ji wyrobdw rawierajgcych azbest poprzez wykonanie spisu z
natury
Inwentaryzacie nalezaio sporzadzié de dnia 23 maja 2004 r Sposdb przedslawienia wynikéw
inwentaryzacjl nalery przedslawic w postaci infarmacii:
» o wyrobach zawierajgcych azbest | miejscach ich wykorzyslywania,

= o wyrohach zawierajgcych azbest, kiorych wykorzystywa nie zostato zaxonczone,

okreslaja zatasznik nr § i zatacznik nr € do niriejszego Programi.

Informacje o wyniku inwentaryzacji wiasciciel, zarzgdca lub uzylkownik sporzgdza w dwoch
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egzemplarzach.

»  jeden egzemplarz przedidada w formie pisamne] wojewodzie. Osoby Tzyczne niebedace
przedsisbiorcami przedktadalg informacje odpowiednic wojtow, burmistrzowi lub prezydentow
miasla,

5 drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku. do czasu sporzadzania nastepns|
informac)i.

Informacie przeckiada sie corocznie, celem wykazania ewenualnych zmian w ilods posiadanych

wyrobow zawierajacych azbest — co pozwol na oceng zagrorenia dia ludzi | Srodowiska w danym

rejonee,

Sporzadzenie "Oceny stanu | moZliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawlerajacych

azbest”

Wiascciel lub zarzacca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia technicznegn oraz terenu, gozie

znajduja sie wyroby zawierajgce azbest, ma obowiazek sporzadzenia - w 2 egzemplarzach Oceny

staru | moliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgeych azbest” (zafgcznik nr 1

ninie gzego Programu). VWiascicisle lub zarzadey. ktorzy spehnili ten obowigzek wczesniej -

sporzadzaja nastepne ,Oceny...” w terminach wynikajgeyen z warunkiow poprzednis] Uceny.. R 7

» po 5 latach, jezeli wyroby zawierajace azbest sg w dobrymn  stanie techniezrym i
nieuszkodzone

= po roku jezeli przy poprzednig] Oecenie.." ujawnione zostaly drobne (do 3% powierzchn
wyrohdw) uszkodzenia,

Wyraby Kiore posiadaty lub posiadaja duze i wideczne uszkodzania — powinny zostad herrwlocznie

usunigte.

Jeden eyzemplarz Oceny.." wiasciciel lub zarzgdea zonowigzany jest Fozyd whasniwemu organowi

radzoru bugowlanego w terminie do 30-u dni od dnia jgj sporzadzenia. Drugl egzemplarz zachowu|e

prey dokumertacii budynku, budowli instalacji lub urzadzenia prremysiowego oraz terenu — do
ezasu eporzarzenia nastepne] Oceny.”

Oznakowanic pomieszczer, gdzie znajduja sie wurzadzenia lub instalacje z wyrobami

zawierajacymi azbest — odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu - przedslawia

zatgczrik 10 ninigjszego Programu.

Opracowanie | wywieszenie na widocznym miejscu instrukeji bezpiecznego postepowania i

ukytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierajacymi azbest.

Zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierajacymi azbest.

Opracowanie cnroc:nuﬁo planu kontroli jakoéci powietrza dla pomieszczen rawierajacych

azbest.

Dila kazdego pomieszezenia, w kidrym znajduja sie instalacje lub urzadzenia zawisrajgoe azbest b

wyroby zawlerajace azbesl, wiasciciel, zarzadea luk uzytkownik sporzadza corocznie plan kontroli

jakosci powietrza obejmujacy pomiary steienia azbesiu. W przypadku przekroczenia hajwyzszego
dopuszezainege stekenia pytdw zawierajgcych azbest w Erodowisky pracy, stwierdzorego w wyniku

realizacji planu kontroli, dalsze wykorzystywanie instalacji lub uvrzadzenia jest riedopuszczaine 1

konisczne jest jej oczyszczanis popr2ez veuniecie wyrabow zawierajgeych azbest lub ich wymiang.



Na rysunku nr 2 przedstawiono schematycznie procedure bezpiecznego poslepowania z zzbestem |
wyrobami zawierajgcymi azbesl przez wlascicieli, zarzadedw | uzytkownikéw rileruchomosci {Zrodio:
erww.mg.gov pl Procedury wraz z opisami™ Procedura nr 1

Sporzadzenie , Oceny stanu
i mozliwosci hezpiecznego uzythowania ——#
wyrobéw zewierajacych azbest”

. : Y

Przeprowadzenie Inwentaryzacjl
wyrobdw zawierajacych azbest

Dpracowanie corocznege planu kontroli Sporzadeenie informacji dla
jakodcl powietiza dia pomieszczen wojtalburmistrzalprezydenta
zawierajgeych azhest {corocznie)
===

v ;

Opracowanie instiukcji bezpiecznego
postepowania | urytkowania
pomieszezenia z wyrobami
gawierajacymi azbest

{dznakowanie pomieszczen gdzie
— = znajduja sig urzqdzenia lub instalacje z
wyrohaml zawielajacym| azlbest

Y

Zarnaczenie na planach sytuacyjnych
terenu misjsc z wyrohami zawlerajacymi
nzhest

k=

Ays. 2. Procedura bezpiecznego postepowania £ azbestem wyrebami zawierajacymi azhest przez whasciciel,
rarzadce lub ubytkownikéw nieruchomosci

5.2.2. Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z obiektdw lub terendw

1. ldentyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecla przez uprawnione
laboratorium.
Do dentyfikac]i azhestu w przewidzianyeh do usuniecia materiatach jest zobowiazany wykonawca
prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawisrajacych azbest na pocstawis
udokumentowane] informacji od wiascicisla ub zarzadey obiektu zlbo tez na podsiawie badan
przeprowadzonych preee akredytowans laboratoriam.

2. Zgloszenie prac polegajacych na zahezpieczaniu lub usuwaniu wyrobow zawicrajacych
azbest do wlasciwego organu administracji architoktoniczno-budowlane].
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3. Uzyskanie od wykonawcy prac, pisemne péwladezenis o prawidlowosei wykonania robot i
oczyszczenia z azbestu, a nasigpnie przechowywac je przez okres co najmniej 5-at, wraz z
inna dokumentacja budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu.

Ma rysunku nr 3 przedstawlono schemalycznie procedure usuwania azbesiu | wyrchéw zawierajacych
azbest przez wiagcicieli, zarzadcow | uzytkownikow nigruchomasci (Zrodio: wan.mg.gev.pl Procedury wraz
z apisami’: Procedura nr 2).

Podjecie decyzji o usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest

identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do

usunigcia przez uprawnione lahoratorium

Y

Zyloszenie wladciwemu organowi architektoniczno-
| budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru
budowlanego — na 30 dni przed rozpoczeciem prac zamiardy
usuwania wyrohow zawierajacych azbest — celem uzyskania
pozwolenia na budows wraz z okreslonymi warunkami

:

Dokonaniz wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy.
Dkraélanie obowlazkdw stron, rowniez w zakresie
zahazpiaczenia przed amisjg azhesiu

Poinformowanie mieszkancow/uZytkownikow cbiekiu o
usuwaniu niebezplecznych materialdw | spesebach
zakezpieczenia

Uzyskanie od wykonawcy prac éwiadectwa czystosci
powistrza po wykonaniu robét oraz jego przechowywanie
przez co najmniej 5 lat |

Rys. 3. Procedura usuwania azbeslu wyrobdw zawierajacych azbest przez wiasciciell, zarzadeg lub
uzytkownikdw nieruchomosci

5.1, Obowiazki wykenawcy demontaiu azbestu

5.3.1.0bowigzki wykonawcy prac polegajacych na usuwaniu acbesiu oraz postepowanie przy
pracach przygotowawczych do usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

Podmioty wykonujace prace polegajgce na demontatu azbestu i wyrchow zawizrajgcych azbest,
jako wylwarey odpaddw nisbezpiscznych {zgodnie = ustawa o odpadach) przed pzystapieniem do
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wykonywania prac, zobowigzani sg do

1.

Uzyskania od organu ochromy srodowiska — wojewodalstarosta, w zaleznodel od ilosci wylwarzanych
odpacow:

= decyzji zatwierdzajace] program gospodarki odpadarni rieoezpiecznymi, jexeli ilosc cdpaddw
preekracza 0,1 Mg rocznie,

= przediozye informacje o sposobie guspodarowania wybwarzanymi odpadami - jezeli losc
wytworzonych odpaddw niebezpiscznych nie przekracza 0,1 Mg rocznle

Przeszkolenia orzez uprawniorg instylucjg zatrudnianych pracownikéw 1 osdb kierugcych b

nadzarujacych prace polegajgce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azhest w

sakresie bezsieczefstwa | higieny pracy podezas zabezpieczania | usuwania tych wyrohow oaz

przestrzegana procedur dotyczacego bezpiecznego postepowania z powyzszymi wyrobarmi.

Opracowania przed rezpoczeciem prac srizegdlowego  planu  prac usuwania  wyrobow

zawierzjgcych azbest | ktéry w szezegdlnosd powinien zawierac:

» identyfikacje azbestu, w przewidzianych do usuniscia matenatach, na poocstawis
udokumentowana] informasji od wiasciciela lub zarzadey obiskil albo ter na podstawie badan
przeprowadzonych przez akredylowane laboratorium,

» informacie o metadach wykonywania planowanych prac

= zakree niezbednych zahezpieczen pracownikow oraz srodowiska przed narazeniem na
arkodiwost emisji azbestu w tym problematyke okreslong przepisami dotyczgcymi planu
bezpieczenstwa i i ochrony zdrowia,

& uslalenie riezoednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza.

MPosiadania nizzbednego wyposazenia fechnicznego | socjalnega zapewniajacego prowadzenie

okreslonych planem prac.

Zapewnienie warunkdw berpiecznego ysuwania wyrobdw zawierajacych azbest z migjsca ich

wystepowaria (zabezpieczenie pracownikow | srodowiska przed narazenlem na dzistanie azbestu).

Dokonania wiatciarych zgtoszen i informacji:

# rgloszenie o przsprowadzanych robolach demoriazu azbestu - whasciwemu erganowi nadzory
budowlanego oraz wiascwemu ckregowemu inspeklorow pracy (zatacznik nr B - waér
zgfoszenia zamiaru wykonania prac pclegajcych na zabazpieczeniu { usunigciu wyrchow
zawlerajacych azbest z obiektu oraz terenu prac),

= przediozsnia informaci o substanciach, czynrikash | procesach rakctwdrczych wystepujacych
na stanowisku pracy - do wiasciwego okrggowego inspekiora pracy i Wojewbdzkie] Stacii
Sanitamo — Fpidemiclogiczne] (zatacznik nr 11 - wzor informacji o substancjach, preparatach
czynnikach lub procesach technologicznych o driataniu rakobworczym lub mutagsnnyr).

Zinrania wiascicielond, uzvtkownikowi wisczystemu lub zarzadey pieruchomasci, urzadzena

budowlanego, instalacji przemystowe lub innego mejssa zawierajgocegoe azbest pisemnego

néwiadczenia o prawidlowosc wykonania prac oraz o pozyszozeniu teranu z pytu azbestowsgo, 2

zachowanem whasciwych prrepizow technicznvch | sanitarmych.

Przed przysiapieniem do prac polagajgeych na demontazu elementow zawierajgcych azbest wykonawea jest
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zobowigzany odpowiednio przygotowac miejsce prowadzenia prac m.in poprzez.
= odizolowanie obszaru prac od otoczenia poprzez stosowanie oston rabezpieczajacych przenikanie
azbestu do srodowiska,
» ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpieczne, odleglosc od traktéw komunikacyjnych dia
pieszych, przy zastosowaniu adpowiednich osfon.
=~ umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych “Uwagal Zagrozenie
azbestem” badz "Uwaga! Zagrozenie azbestem — krokidolitem",
= przy pracach elewacyjnych powinny by¢ stosowane odpowiednie kurtyny zastanisjgce fasade
cbiektu, az do gruntu & teren wokot objety kurtyna, powinien byc wylozony grubg folig, dla tatwego
oczyszczania po kazdej zmianie robocze].
Waszystkie prace zwiazane z usuwaniem wyrobow zawlerajacych azbest nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby
uniemozliwié emisje azbestu do Srodowiska oraz zminimalizowac pylenie. Aby to osiggnac nalezy.
= wyroby (piyty, ksztaftki, rury demontowac w catosci, w miare mozliwosci unikajac destrukchi
mechaniczne|,
= do prac ugzywad narzedzi recznych lub walnocbrotowych narzedzi mechanicznych wyposazanych w
migjscowe instalacje odciggajgce powietrze,
= w przypadku wystepowania stezer pylu azbestu prze kraczajacych dopuszczalne wartosci dia
miejsca pracy prowadzi¢ kontrolny monitoring powietrza,
= codziennie zabezpieczat zdemontowane wyroby i odpady zawierajace azbest | magazynowad je na
wyznaczonym | zabezpieczonym miejscu:
» usunigts wyroby azbestowe (=1000 ka/m® t. plyty i czesci phyt azbestowo-cementowych) nalezy
pakowad w folig polietylenowa o grubosci nie mnigjszej niz 2 mm,
- przed opakowaniem pyly azbestowe, Wyroby i odpady wyrobéw azbestowych miekkich (<1000
kg/m®) zestalié przy uzyciu cementu ,
. opakowania z odpadami powinny by¢ szczelnie zamknigte | oznakowane w sposdb trwaly.
Wzér oznakowania wyrobow | odpadow zawierajacych azbest przedstawia zatgcznik nr 10.

W przypadku, kiedy przedmiotem prac byly wyroby o gestosci objetodciowe] mniejszej niz 1000 kg/m® lub
wyroby mocno uszkodzene | zniszczone |ub prace obejmowaly wyroby zawierajgace azbest krokidolit lub
prowadzone byly w pomieszczeniach zamknigtych, wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wynikow
badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione co tego labaratorium lub instytucie.

Na rysunkach nr 4 i nr 5 przedstawicno schematycznie procedurg dotyczacy postepowania przy pracach
przygotowawczych do usuwania wyrobdw zawierajacych azbest oraz przy prowadzeniu prac polegajgcych
na usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest wytwarzaniu odpadéw nisbezplecznych, wraz Z
cezyszezaniem obiektu/terenuiinstalacji azbestu (Zrodio: WWW.mag.qov.pl Procedury wraz z opisami’.

Procedura nr 3; Frocedura nr 4).
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Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezplecznymi zawlerajacymi
azbast, |powyze] 0,1 Mgirok) i uzyskanie jego zatwierdzenia przez wlasciwego
wolewode lub starosts

v

Opracowanie | przediogenie wlasciwemu wejewordzie lub staroscie na 30 dni przed
rozpoczeciem dziatalnosci puwodujacej powstawanie odpadow (poniie] 0.1 My/rok)
— informacii o wytwarzanych nopadach vraz spesebach gospodarowania

=

Olrealenie stanu srodowissa preed
: . ieni do prac, wt |10
Prryiecie zlecenia - Zawarcie uWmowy na my“qu;i;;z,ﬁh prac. et iontl
wyRananie prac paraania wyrobow
zawieraacych azbest, wrazz
FYRECTAMNE igfzoa prac z azbestem 5 ; 3
i a5 Frzygotowanie duhuinentow ewidencli
odpadow

L '_ '_
S Cipracowanie plany beepleczenstwa i
Opracowanie pianu prac H achrony zdrowis §,bioz")

Y B

Przygotawanie misjsca | Wskazania Frzeszkolenie pracownikow
tym CEASTWEQD aposoby magazynowania
ool paddw ——— — — _"r
T Skomplelowanie srodkow ochrony
pracownikow

Zawarcie poroIumisnia z zarzadzajacym
skladowiskiam odpowiadnim dia odpadw
rawieralacych azbest

~y

Preygotowanie rejestru pracownikiw
narazonyeh na dziatanie azbestu.

¥

Skemplclowanie wyposazenia
technicInego

= .

Organizacja zaplecza,
w bym socjalnego { bhp

¥

Zawarcie umowy z laboratorium o
prow adzenie monitoringu powietrza

Rys. 4. Procedura postepowania przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobéw zawierajacych azbest



Faherpieczenie ohiskiu i

wrenu wolil cbiekiis = Zolowanie misjsc pracy

Wytwarzanie cdpaddiw zawierajacych azbest

i

_ il

Pakovianie odpaddw = Oznokowanie cdpadow

- — N
) . Karta przekazania
Karta ewidencii odpadu linli
P —

Przygotowanie odpadow do adbion

¥

D¢zyszezenie pola prac i otoczenia terenu robdt 2
pozostgioscl azbestu

¥

Przedstawienie dokumentu stwierdzajgceqo rretelnosd
wykonania prac | oczyszczenia z azbesiu

Rys. 5. Procedura dotyczaca prac polegajgcych na usuwaniu wyrobow zawicrajacych azbest, wytwarzaniu
odpaddw niebezpiecznych, wraz z oczyszezaniem obicktultere nu/instalacji azbestu

5.4. Transport cdpaddw niebezpiecznych zawierajgcych azbest

Transport adpadow zawierajgoych azbest, ktore znajdujg sig na liscie odpaddw niebezpiecenych,
odbywa sig z zachowsaniem przepisow ustawy z dnia 2B paidziemika 2002 r. o przewozie towardw
niebezpiecznych (Dz. U, z 2002, Nr 199, poz. 1671} oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19
grudnia 2002 1. w sprawie rakresu | sposobu stosowania przepisiw o przewozie drogowym towarow
nizsbezpiecznych do transportu odpadow niebezpiecznych (Dz. U. z 2002, Mr 236, poz. 19438),

Zgudnie 2z uslawg z 28 pazdziemika 2002 r. przy przewozach materialéw niebezpizczaych
obOwWIgZUg w kraju przepisy zawarte w zatgcznikach A i@ B do umowy europejskie] dotyczace|
migdzynarodowego przewozu drogowege towardw niebezpiecznych (ADR), Odpady zawieragce aczbest,
pochodzges 2z budowy, remontu | demontazu obiekiéw budowlanych, materialy izolacyjne oraz matenaty
konsirukeyjne zawierajgee azbest, zgodnie 2 ADR zaliczone zostaly do klasy 9 (rdfne przedmioty | materaly

nieshezpizczne), z czego wynikajg okreflone wymaganla w zakresie ich transportu. Przemieszczanie
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opakowal z odpadam| zawierajacymi azbest powinno odbywat si¢ w taki sposéb, by nie nasigpito ich
otwarcie lub uszkodzenie | emisja wiokien azbestowych do otoczenia

Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 628 ze zm.)
prowadzgcy dziatalnosc w zakresie transportu odpadéw zawierajgcych azbest (przewoinik odpaddw)
chowigzany jest do uzyskania zezwolenia na transport odpadéw. Zezwolenie wydaje w drodze decyzji
starosta wiasciwy ze wzgledu na miejsce siedziby lub zamieszkania przewoinika odpadow. Przewoznik
odpadéw zawierajacych azbest zcbowigzany jest do prowadzenia ewidencji odpadow, z Zastosowaniem
karty przekazania odpadu.

Ma rysunku nr 6 przedstawiono schematycznie 'prmedura dotyczacy przygotowanie i transportu

odpaddw niebezpiecznych zawierajgcych azbest (Zrogho: www.mg.gw.pl Procedury wraz z opisami”;
Procedura nr 5).

Uzyskanie od Mwhédwngummquumnmhm
siedriby dziatalnodci w

zerwolenia na
tramsportu odpadow n wm
_.‘.-—"“"'f.

Karta i
zawierajacych arbest e 2 =
poprzedniego posiadacza Fm pinui}wun:n \

._..-—-"'_'_

.
pojardu Pt [ oWEONYC
v tmummnh&zpnurud'l
Swindectwo dopuszczenia i J
D Karta przekazania odpadu
niebezpiecznych
v
Zaswiadczenie ADR 2
olenia kierowcow
pojazdow
towary niebezpiecrne
—v
| nek odpadow w H Zaherpieczenie tadunku
| pakietach followych przedpfjey,miun
| mgm@“ﬁﬂﬂﬂulﬂgm
-—
meﬂnﬂndhna Eh s na
dﬂﬂﬂ?ﬂmﬂ"'ﬂil Karta przekazania odpadu

Rys. 6. Procedura dotyczacq przygotowania i transportu odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azhest
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5.5. Zasady postepowania dotyczace skladowania na skiadowiskach odpadow niebezpiecznych
zawierajacych azbest

Cdpady zawisrajace azbest, pochodzace 2 budowy, remontu | dementazu obiektow budowlanych
oraz infrastruklury drogowsj, oznaczone w katalogu odpadéw kedami 17 06 01° 1 17 €8 03" mog3 byd
sikiadowane na skiadowiskach ndpadow niebezpizcznych lub na wydzielonych czedciach skadowisk
adpaddw innych niz niebezpieczne i obojgine, przeznaczonych do wylgcznego skfadowania tych odpadaw.

Do obowigzkow zarzadzajacago sktadowiskiem odpadéw niebezpiscznych zwierajgcych azbest
ralezy:

» przeszkolenie pracownikow w zakresie berpieczrych meled postgpowania z  cdpadami
zawierajacymi azbest,

potwierdzeniz w Karcie przekazania ndpaddw’ przyjecia partii cdpadéw na skiad owiska,

« sporzadrenie zbiorczedo zestawieria danych o rodzaju i llogel odpaddw przy|etych na sktadowisko

« sklzdowanie odpadow zgodnie z przepisami dotyczacymi odpaddw niebezpiecznych zawierajgcych
arbest oraz zaiwerdzona instrukeis eksploatacii skladowiska,

- zapewni¢ depcnowanie odpadbw w sposdh nie powodujacy uszkodzenia opakowarn cdpadow,

«  wykorzystad racjenalnie pojemnosé eksploatacyjng skizdowiska,

Ma rysunku nr 7 przedstawiono schematycznie procedure dotyczaca skizdowania odpadow na
skiadowiskach lub w wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wylacznego skladowania odpadow
zawieraigeych azbest (Zrodho: www.mg.gov.pl Procedury wraz 2 opisami®: Procedura nr ).

Preyjecie partii odpadéw niebezpiecznych zawisrajacych
azbest na skladowisko
- m—
Potwierdzenie odbion na Pobranie oplaty za
Karcie przsknzania korzystanie ze Srodowiska
odpadu — odprowadzenie oplaty na
rachunel wlasciwego
* urzedu marszatkows kiego
| Skladowanie odpadow
zgodnie z przepisaml Przeszkolenie
dotyczacymi edpadow pracownikow w zakresie
niebazpiccznych | bezpieczoych metod
zawierajacych azbest oraz postepowania 2 odpadami
mtwierdzong instrukcja zawlerajaoymi azhest
eksploatec skiadowiska | -
Sporzaczenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju | ikéc
odlpaddw

Rys. 7. Procedura dotycraca skladowania pdpaddw na skladowiskach lub w wydzielonych kwaterach
przeznaczonych do wylacznego skiadowania odpadaw zawierajacych azbest



5.5.1. Skladowiska odpadow niebezpiecznych zawierajace azbest

Odpady zawierajace azbest z uwagl na zakaz etosowania azbesiu nle moga bys poddawane

odzyskowi (wykorzystaniu) | musza byé w sposdb bezpizczny dla zdrowia ludzi oraz &rcdowiska

unieszkodliwiane przez sktadowanie. Zasady skiadowania tych edpaddw regulawane sg ustaws z dnia 27
kwistnia 2001 r. o odpadach.

Ze wegledéw ekonomicznych odpady zawierajace azhest powinny DyS swadowane na

skiadowiskaszh polozanyeh jak najblizej migjsca ich wytwarzania. W tabel 8 zoslaly przedstawione najolize|

polozne skladowiska odpadéw zawierajgcych azbest.

Tah, 6. Skladowiska odpadéw nizbezpiecznych zawisra

jacych azbest
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== pollegiodc dia transportu kolowege misrzona od miasta Wysoka o gang) migfseowsey

Zgodnie z art.9 ust.2 ustawy o odpadach, odpady, ktdre nie moga byé unieszkodliwiane w miejscu
powstawania, powinny by¢ przekazane do unieszkodliwiania do najblizej polozonych miejsc.



6. Gospodarowanie odpadami zawierajacymi azbest na terenie Gminy Wysoka
6.1. Charakterystyka Gminy Wysoka

Rys. 3. Statystyka — Gmina Wysoka

Btatyatyka GMINA WYSOKA : Herb

[ wojewodztwo melkopuPskE

| powiat p||sk|
|powierzchnia  123,1 km?

ludnoéé Ogolem: 6 830
|w migscie: 2 701
|na wsi: 4 129

| migjscowngci | Badecz, Czajcze, Gmurowa, Jeziorki
| Kosztowskie, Kijaszkowo, Kostrzynek,
| Miotkowo, Mosciska, Mowa Rudna,
| Rudna, Sedziniec, Stare, Thukomy,
|wy5r:.czka, Vilysoka Mata, Wyscka
Wielka.

. |
| miasta | Wysoka 4,86 km®

uzythlz_‘lelme 97,3 km*

| lasy 16,8 km’

Gmina Wysoka polozona jest w Srodkowo-wschodniej czescl powiatu pilskiego. Znajduje sie na obszarze
Wysoczyzny Krajenskiej na péinocnych krancach wojewddztwa wielkopolskisgo. Gmina Wysoka graniczy z
gminami: Krajenka, tobzenica, Wyrzysk, Bialosliwie, Miasteczko Krajenskie, Kaczory.

Rys. 9. Potozenie Gminy Wysoka w powiecie pilskim




E 830 3 344

wiss | 4129 1978

|miasto 2 701 1 366
Fridia: GUS, dane na keniec roku 2607

6.2. Rozmieszczenie i ilosé wyrobéw zawigrajacych azbest na terenie gminy
Ma podstawiz zebranyen informac] o wyrobach zawierajacych azbest | migjscu ich wykorzystania,
Zostaty okreslone ilosci oraz migjsca wystepowania tych wyrobéw na terenie Gminy Wysoka,

Ma terenie Sminy Wysoka wystepuje ponad: 4 127,51 Mg wyrobow zawierajacych azbest (wiasnosc osob
fizycznych | gminy), w Lyrm:

- 337726 Mg (tj, 187 825,23 m ¥} stanowigcych pokrycia dachowe (osoby fizyczne),
+ 6586 Mg (. 36 588,5 m *) stanowrgcych pokrycia dachowe {osoby prawne),
«  B99.83 Mg (1.7 750,0 mb) stanowigcych rury | ziaezs azbestows - cementows

+ 51,02 Mg (f. 2 834,17 m *) stanowigcych pokrycia dachowe budynkdw ZGK — budynki naleza do
gminy, zarzadzane sq przez ZGK

W otabell nr & przedstawiono szacowane llosci powstajgoych cdpadow zawlersjacych azbest na terenie
Gminy Wysoka w poszczegélinych latach reslizacji Programu,

Tab. 8. Przewidywana llos odpaddw zawierajacych azbest powstajacych w wyniku usuwania wyrobow x
arhestemn w perspektywie lat 2008 = 2032,

anych wy eraja
355.245 00 444056 00 310.839,00

- 32% 40% | 28% |
Na podsiawie [Frogramu vsuwania azbesiu | wyrobow zawergigeych azbest stosowenych na ferenie FPolzkl™

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

6.2, Inwentaryzacja wyrchow m;nrierajacynh azbest na terenie Gminy Wysoka

Tah. 9. taczna ilost wyrobow zawierajacych azbest bedacych wiaznoscia osob fizycznych na terenie Gminy
Wysoka w ujeciu wszystkich solectw (pokrycia dachowe)

@FF :ﬂ Ty £ _.L._::;.-r-_-: PRI

| ! et e bt o ikt Dt e !
Bydecs 167213 | 282 58 _ 3 5378 121835

|_z. Czajcze 250763 | 451,37 & 884 0 181923 |




i | Bmurowo 22400 40,32 §66,0 ' 1574.0
4. | Jeziorki Kosztowsaie 19 8282 3 57.27 39935 | 158547
5 |Kijaszkowe 8 887 5 158,79 24250 §257.5
6. | Kestrzynek 13855 24,58 899,0 4865
7. | Mietkowe 39475 71.06 953,5 29920
B. | Mosciska 71982 | 12057 33000 3898,2
g, Mowa Rudna 2 3581 42.45 2°0.0 21481
10 | Rudna 521386 g3 84 13¢8,0 38155
11, | Sedzinies 1 702.0 " 30,64 70,0 992 0
12, Stame ' | 149304 2 68,75 33845 11 5459
13, Tiukemy 19 3950 349,11 17180 17 680,0
14 VWysaczka 14 850.8 267,32 26508 | 122001 |
15, Vilysoka 157771 28398 B B36. 9 i 5 2371
16, Wysaka Mala - 270335 4866 5661,5 2+ 482,0
17, |Wyscka Wielka 22852 41,13 . 176.0 2109.2
RAZEM 187 625.3 337728 44 994,5 142 630,7
Stopien pilncgci I 1 | i

Masa [Ma] 188,38 2 443,66 | 745,22

Zrodbo: wymiko imeenteryzec wiasne

Tab. 10, Nosé wyrohow zawierajacych azbest znajdujacych sie w budynkach kemunalnych - zarzadzajacy £GK

i

[m] [m
1 ul. Dworcowa 4 185,32 () 3,35 - - - | & ¥ a
2 2. Powstancow Wikp, 1 281.40() 507 4452 | D8O 2 - - .
3 Pl Powstaricow Wkp. & B0y 158 | - - = - - 2
4, M. Fowstﬂ_l‘lc@w Wikp, 2 2081y | 0,38 - - - - - -
|'s. Pi. Stuczienny 1 118,00 ) | 212 | 76301 | 137 - - - A
8. ul, $w. Walentego 44 o - - - - - | 1853(y | 0,30
7. ul. Sw. Walentego 42 - - | sesagm |07 | - D :
B, ul, Sw, Walentego 37 . 2 5 . . - | sgem | 014
B, ul. Sw, Walentego 31 100250 | 1.82 - - - - - B
-0 ul. Lukifsklags 9 ’ 107,700 | 1,83 2 | = o - - | -
1. ul. Szkolna 1 Budynek A - biura = - - - - - 267 75 m' I 5_3;3_
12, | ul. Szkolna 1 Budynsk B - stelamia - | - - - - 330 20 {II. Eﬁ?i
13. | ul. Szkelna 1 Budynek C-magazyn - - - - |assccim| 893 - |-
' 14, | ul. Szkelna 1 Budynek D-garars - - 400 | 6,73 - - - -
15, ul. Szkolna 1 Wiata - - - - | - £} 234_00-u} 4.21
RAZEM 897.28 | 16,16 | 554,41 | 9,95 | 49600 | 893 BBG4E | 1585
DGOLEM 2 334,17 m* = 51,02 Mg

Frodio: Urrad Miasta | Grainy w Wisoloef



Powyzs7a tabela dotyczy wyrobdw zawierajacych azbest znajdujgcych sig na terenie Zakladu Gospodarki

Komunalnej. Budynki pokryte piytami falistymi azbestown — cementowymi dla budownictwa nalezg o gminy,

2 znajduja sie pod zarzgdem ZGK,

Tab. 11. Laczna ilosé rur | zigezy azbestowo - cementowych na teranie Gminy Wysoka

Wysoka

§00,30

%
3, Wysoka Mata 500,00 4515 |
3 Badacz 930,00 B398
4 Kijsszkowo 1520,00 137,26
5, Crajcze 750,00 87,73
= - Mapy
g Tiukomy 300,00 27.09 zamigszczong "
I Jeziorki Kesztowskie 1 600,00 162.54 wz m ‘-ﬁ}_ miley
8. GMUrowo 300,00 27.0%
a. Newa Rudna 300,00 77,08
| 18 Kostrzynak 250,00 22 BE
_u*i ; Mosciska &500,0C 45 15
il RAZEM 775000 goo,83

Zrigio: Lrzgd Missta i Gminy w Wysokiay

Tah. 12. Laczna ilosc wyrobdw zawierajacych azﬁnat zgloszona przez peszezegolne zaklady na terenic Gminy

Wysaoka

Faxtad Obrébki Drewna LODAN" 8§39 = 320

Wysoka, ul. Batorego !

Przadsebiaretwe Produkci Rolnej AGRIFARM” Sp.
z o, 0. Srutewo, Ul Pilska 36
Mizjsce wystgpowania azbestu: Zakiad Relny
Mosciska

88,28

JCERAMIK 91° Spdika Jawna Andrzej Rusin,
Edmund Firlej, Wiestaw Kanack
B9-320 Wysoka, Wysoka Whalka 3

@) Cegizlnia Wysoka

70,0

1,26

b} Cegielnia Czajcza

1280,0

23,04

Okrescwa
wyrmiana do
2020+
Catkowity termir
usurnecia do
2025

Ruolniczy Kombinat Spéldzielzzy w Badeczu

202150

36587

Ruolnicza Spakdzielma Produscyina Jezierki
Kosziowskie

10180,

182,24

2032 r.

JDamag” T, Melnik, | Orabka, A Grob«<a Spotsa

Jawna
BE—320 Wsoka, ul, Dwarcawa 224

0.0

13,86

RAZEM

Froetio; Lrzad Miasta | Gminy w Wisokief

36 5885

G588

Piyty faliste
azbestowao -
cementowe
dia
budawnichwa
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““Erogram usuwania azbestu | wyrobow azbestowych stosowanych na terenie Polski” przyjmuje, ze 1 m’
phyty azbestowe] wazy 11 kg w niniejszym programie przyjeto 18 kg dia 1 m® po konsultacjach z
przedstawicielzmi firm zajmujacych sie usuwaniem azbestu. Waga 1m? plyty azbestowe| zalezy od falistosci,
grubesci oraz wymiarow. Podawana ilos¢ m® jest zwykle dang dotyczgeg potaci dachu | nie jest wspdimisma
do powierzchni plyt azbestowych. W nirieiszym Programie prayjeto, ze powierzehnia plyt azbestowych jest o
10% wigksza ze wzgledu nz zaklady phyt. W rzeczywistn-::scl 1 m? dachu jest pokrywany przez piyte np. 11
M’ poniewaE pewna czesd plyty (tutaj 0,1 m?) jest nakladana na poprzecnis.

Dla rur wocociggowych zgodnie 2 Programem Jsuwania azbestu | wyrobow azbestowych stosowsnych na
terarie Polski" 1 mb wazy ok. 40 kg CigZar rur azbestowo — cementowych zostat obliczony zgodnie z ich
srednicg preez pracownikdw nadzoru budowlanege | pedany do wiadomosei w Urzedzie Miasta | Gminy w
Wysokiej Wysokost kosztow zosteta oszacowana dla pokryc dachowych (bgdacych wiasnoscig osdb
fizycznych). ktore stanowig fakiycznae zagrozenie dia zdrowia ludzkiego i dia Ktérych ustalono rzeczywiste
soszly demontazu, wywozu | utylizacji.

7. Bezpieczne usuwanie wyrobdw azbestowych

Podstawowe zasady bezpiecznego usuwania wyrobdw zawiersjacych azbest ujete w rozporzgdzeniu
Minisira Sospodarki, Pracy i Polityki Spoteczne] z dnia 2 kwietnia 2004 r, w sprawie sposobdw | warunkow
bezpiecznego utytkowania | usuwania wyrobow zawierajgeyeh azbest okredlajy szeregdlown techniczne
warlnki prowadzenia rcbot 1.

1. lzolowanie od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpeczajgoych przenikanie
azbestu do srodowiska.

2. Ogrodzenie terenu prac z zachowsniem bezpieczne| odlegtosci od trakidw xomunikacyjnych dla
osob pieszych, nie mrigjsze] niz 1 m, przy zastoscwaniu cslon zabezpieczajgcych przed
przenikaniem azbestu do frodowiska,

3. Umieszczenie w sirefie prac w widocznym migjscu tablic informacyjnych o nastepujace] fresci
JUwaga! Fagrozenie azbestem™ lub w przypadku wyrobdw zawlerajgoych krokidelit — Uwagal
Fagrorenie azbesten-krokidolitemn”.

4. Zastosowanie odpowiednich srodkéw technicznych ograniczajgeyeh da minimum emisig szbesty do
srodowiska.

5. Zastosonanie w obiskcie odpowiednich zabezpieczen przed pylenizm | narazzniem na azbesi, w
fym uszczelnignia otwordw okiennych | drzwiowych, a takze innych zabezpieczen przewidzianych w
planie bezpieczenstwa i achrony Zdrowia,

6, Codzienne usuwanie pozostaodel oyl arbesiowego 7e  strefy prac prey  Zastosowaniul
podcisnigniowego spregtu odkurzajgcego lub metodg na mokro.

7. izolowanie pomieszczen, w kiorych zoslaty przelroczone dopuszczalne waroscl stgzen pyhl
azbestowego dla obszaru prac, w szczegoinosc izolowania pomieszezen w przypadku prowadzenia
prac z wyrobami zawierajgcymi krokidodit.

8. Stosowanie zespohl szezelnych pomieszezen, w kidrych nastepuje oczyszezenie pracownisiw z
azbestu (komora dekoniaminacyna), przy uJsuweniu pylu  azbestowego przekraczajgcego
dopuszezalne wartnsc steden,



9. Zapoznanie pracownikow bezposrednio zatrudnicnych przy pracach z wyrobami zawierajasymi
azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, 8 w szczegdlnosci 2 wymogami dotyczacymi BHF w
czasiz wykonywania prac .

Aby uniemokliwic emisje azbestu do srodowiska prace powirny byé wykenywane w nastepujgcy sposob:

1. Przed usunigciem |ub demontazem elementy powinny zostad nawiltkane woda i utrzymywane w
stanie wilgetnym przez caly czas pracy.

Tam gdzie jest to tachnicznie mozliwe nalezy demontowac cate wyroby bez ich uszkadzania.

3. Do cdspajaria materiakéw trwale zwigzanych z podiozem nalezy stosowad wylgcznie narzedzia
reczne lub wolnookbrotowe wyposazdne w miejscowe instalacje cdcizgajace powietrze (odkurzacze
do pylu azbestowegao).

4, W przypadku shwierdzenia wystepowaria przekroczen najwyzszych dopuszczalnyeh stezen pyiu
azoestu - prowadzenie kontrolnege menitoringu powietrza (rowniez dla wyrabéw zawierajgcych
krokidolit),

5. Codzienrego zabezpieczania zdemontowanych wyrchdw | odpadtw zawierajacy ch achest oraz ich
magazynowanie nNa wyznaczonym | zabezpisczonym migjscu.

7.1. Usuwanie wyrobéw zawierajacy azbest - wymiana rur wodociagowych
Fury arbeswcementowe zostaly zakwalfikcwane do drugiej kasy odpadéw zawiersjgoych acbest W
katalogu odpadow zalgczonym do Ustawy r}:ﬂdpadauh" zzliczono je po numerem kodowym 17 01 05 do
cdpadéw niebezpiecznycn. Klasa ta obejmuje wyroby o gestosci objelodciowej powyze] 1000 ka/m? tzw,
Jtwardych®, zawierajagych ponizej 20 % azbestu. W wyrobach tych widkna azbestowe s3 mocno zwigZane a
w przypadku mechanicznego uszkodzenia ma miejsce stosunkawo niewielka emisia szbestu do otoczenia.
Niebezrpieczerstwo dia zdrowia ludzi | érocowiska stwarza mechaniczna obribka tych wyrobow maz ich
rozbijarie,
Klasyczna wymiana rurociggow azbestocementowych polega na na stepujgcych eperacjach;

= opracowsniu projektu technicznegoe wymiany odcinka rurociagu | uzyskaniu wymaganych prawem

pozwoler na budowe,

= odkryciu rurociagu i jggoe wymianie na nowy,

» wykonaniu niezbednych prob, odtwaorzeniu przytgezy ite.,

= zasypaniu wykopu | odbwarzeniu nawisrzehni
Cdpady azbestocementowe zostang unieszkodliwione przez umieszczenie ich na skiadowiskach odpadow
niebezpiecznych Przechowywane beda one w opakowaniach i przykryte 2-metrowg warshwa ziemi. Taki
soosob zabezpicczenia odpadow zwigzany jest rodzajem zagrozen jakie niesie ze soba azbest.
Niehezpieczne dla zdrowia ludzi | Srodowiska sg tylke whtkna azbestu wnikajace do ukiadu oddechowago
czlowieka lub zwierzgt. '"Widkna azbestu moga rozprzestrzeniat sig tylko w przypadku kontaktu azbestu z
powietrzem atmosferycznym. Rury azbestocementowe znadujace sig pod ziemig nie majq kontakiu z
powietrzen.

Pozosizsigee pod ziemia rury azbestows s3 przykryte warstwg ziemi, ktara swojs gruboscig jest zblizona do
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warstwy rabezpieczajgee] przewidziane] na skiadowiskach odpacow niebezpiscznych.

Pozostawiajge rury azoestocementowe pod ziemia zabezpiecza sie j& przed szkodliwym wphywemn na
arodowisko | zdrowie ludzi.

Altermnatywnie dla metody wydcbywania rur i umieszczaniv ich na skiadowisku sfosowane sa takis
mozliwosci:

- catkowite wylaczenie = sieci wodng arhastocementowych rur. Konieczne jest poprowadzenie
nowych odcinkéw instalacjl wacne],

« rehabilitacja azbestocementowych przewoddw wodociagowych. Renowacja wodocigodw  pray
pomocy cienkoscienne] wyktadziny polietylenowe], ciasno osadzane] we wnelrzu odnawianego
przewodu. Rozwigzanie to umozliiwia przesunigcie w czasie termin usuniecia rur azbestowych do
czasy _smierci technicene” lub keniscznoscl ich wymiany ze wzglgddw fechnicznych,

+  ze wzgledu na brak stwierdzonej szkodliwosci azbestu wystepujacego w wodzie oraz brak pylenia z
wyrobéw azbestowych znajdujgcych sie w ziemi zaleca sig sukcesywnie wymieniac rury ze

wzgledu na ich stan techniczny.

7.1. Usuwanie wyrohow zawierajacy azbest - demontaZ pokrycia dachowege

Reozpoczynajae dementaz pokryciz dachowego zawierajgcego azhest nalezy wykonac odpowiednie
zabezpieczenia chigkiu, bedacego przecmiotem prac | migjse ich wykonywania, a takze terenu wokot - przed
emisjg pylu azbestu, kiora moze mie¢ migjsce w wyniku prowadzeniz prac.
Teren nalezy ogrodzic, zachowuias bezpieczng odiegiobsl od traktdw komunikacyjnych dia pieszych, me
mnigj niz 2 m przy zastosowaniu oston. Teren prac nalezy ogrodzié poprzez oznakowanie tasmami
ostrzegawczym w kolorze bisto-czerwonym | umieszezenie tablic ozfrzegawezych z napisami  Uwagal
Zagrozenie arbestemn!”,  Oscbom nieupowaznionym watep webronlony" lub | Zagrozene azbestem
krokidolitemn".
Ogtlne zasady postgpowania przy usuwaniu wyrobdw zawierajgoych szbest okreslajg rastepujace
wymagania:

nawilzanie woda wyrobéw zawisrajacych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie

wilgotnym przez caly CZas pracy,

- demontaz catych wyrobdw (phyt, rur, ksztaltek itp ) bez jakiegokolwiek uszkaczenia, tam gdzie jest to
technicenie moziwe,

- prowadzeme kentrolnege moenitoringu powierza, w przypadku wystepowania stzzen pytu azbestu
preekraczajgcych dopuszezalne wartodcl dle migjsca pracy,

« po Kaide] zmianie rul:u-::n:?:zei, ysunigte odpady zawierajace azbest, powinny zostac szczelne
opakowane i sklzadowane na migjscu ich tymozasowego magazynowania,

- codzienne, staranre oczyszezanie strefy prac | lerenu wokol, drdg wewneirznych oraz maszyn |
urzgdzer, z wykorzystaniem podciSnieniowege sprzetu odkurzajacego, zaopatrzonego w filtry o
duzej skuteczrodel ciagu (99 99% lub na mokro), Niedopuszozalne jest reczne zamiatanie na suzho,
jak réwniez czyszezenie pomieszezen | narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza
W obiekcie przylegajgoym do strefy prac, nalety zastoscwaé odpowiecnie zabezpieczenia. w tym

usrezelnieniz otwordw akiennych 1 drzwiowych, 2 takze Inre, wiasciwe dia stopnia narazenia srodki



zaberpiecrajgce. Wezystkie zdemontowane wyroby zawierajace azbest powinny byc szczelnie cpakowane
w folie z polielyleny, lub polipropylenuy o grubosci nie mniejszej niz 0.2 mm i zamykane w spocsdb
uniemaziiwiajgey przypadkows ohwarcie (Zgrzewem cigglym lub f28ma klajaca),

Miedopuszozalne jest stosowanie workdw papierowyzh, Pakowanie usunietych wyrobdw zawierajgeych
azhest powinno odbywad sie wytgcznie do opakowan przeznaczonych do osiateczreqo skiadowania |
wyraznie cznakowane, w sposdb ckreslony dla azbestu. Efykiety (zalgcznik nr 10) i zamieszezone na nich
napisy powinny byd trwate, nie ulegajacs zniszczeniu, pod wphlywem warunkow atmosferycznych i czynnikow
mechanicznych.

Cla usunetych ocdpaddw niebezpiecznych zawierajgcych azbest oraz ich transportu na skladowiske
odpaddw niebezpiecznych, wypehia sie sig:

+  kare ewidencji odpadu,
+  kare prrekazania odpadaw.

Fo zakefzzaniu prac polegaiacych na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest - wyiwarzaniu
odpadéw niebezpiecznych - wykonawca prac ma obowigzex dokonania prawidiowego otzyszozenia strefy
prac | otoczenia 2z pozostalodci azbestu. Oczyszczenie powinno nastapic przez zastosowanie urzadzen
filtracyjno-wentylacyinych z wysoko-skutecznym filirem (99,89%) luk na mokro. Wykonawca prac ma
obewiszek przedstawienia wtascicielowi lub zarzadcoy obiektu, bedacego przedmiotem prac, oSwiadczenia
shwierdzajaceqgo prawidiowoss wykonania prac | oczyszezenia z azbestu.

8. ZaloZenia programu

Realizagia ,Frogramu ustwan/a azbesty | wyrobow rawierajacych azbest z fereny Eminy Wiysoka”
bedzie procesem dlugookresowym, podczas kitdrego stopniows beds realizowane zadania w nim ujete.
Zoodnie 7 prreprowadzona podczas inwentaryzacji oceny stanu | mozliwosci uzyitkowania  wyrobow
zawiergjgoych azbest okredlons stoprie pilnessi, wg. kiéryeh nalezy w kolgjnyeh latach usungs
poszczegdlne pokrycia dachows. Usunieciem pokrye dachowych | wywozem ich na odpowiednie
skladowisko powinna zajad sie odpowiednio wykwalifikowana firma. Migjscem uylizacj azbestowych pokryd
cachowych bedzie skizdowisko odbierajace odpady niebezpisczne znajdujgce sie w jak najmnigjszej
odlegtosc.

8.1. Inwentaryzacja wyrobow zawierajacych azbest

Podstawa Frogramu jest przaprowadrzons Inwentaryzacla wyrobdw zawlerajgcych azbest oraz
utworzana baza danyeh detyczaca ich lokalizagji, Inwentaryzacja polegata na dokonaniu spisu budynkdw
mieszkalnych i gospodarceych na kldrych stwierdzono wyslezpowanie wyrobdw zawierajacych azbest oraz
|ega losa,

Imwentaryzacja wyrobdw zawierajgoych azbest zostata przeprowadzona preez firme CODEX w miesigcach
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patdziemik i listopad obejmujac teren catej gminy. Informacje o wyrobach zawierajgcych azbest | migjscu icn
wykorzystania wraz z Oceng stanu | mozliwoécl bezpiecznego urylkowania wyrobdw zawierajacych azrbest
zostaly dotaczone do ninigjszege Programu,

8.2. Mobilizowanie wlascicieli obiektéw do usunigcia wyrobdw zawisrajacych azbest
Zadarie ma byt realizowane orzaz

- udziglanie informaci o mozliwosciach uzyskania dofinansowania na demonta:, transpot
unieszkod|wienie wyrobdw zawierajgeych azbast,

- udzielanie informacji mieszkancom gminy na femat realizacii programu.

8.3. Usuniecie, odbiér i transport wyrobow azbestowych 2 terenu nieruchomosci osob fizycenych,
jednostek budZzetowych i innych

Czynnoscizml zwigzanymi z usuwaniasm 2 gminy wyrobaw zawierajacych azhest zajma sie firmy posiadajgos
wiasciwe zezwalenia na wykonywanie tego typu dzigtalnosci. Cdbior azbesiu od whascicielz obiektu oraz
jego przekazanie na skiadowisko cdpadéw niebezpiecznych poiwierdzone bedzie karlg przekazania
ocpaddw (zatacznik nr 2]

g, Zradla finansowania przedsiewzigé zwigzanych z pracami w kontakcie z azbestern

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej w latach 2003-2008 udzielal
wsparcia na inwestyce zwigzane z oczyszczaniem kraju z azhestu w formie kredytow preferencyjnych lub
dotacji. Mozlwe byle wsparcie takich projektow jak: budowa skiadowisk przystosowanych do sktadowania
{unieszkodiiwiania] odpaddéw azbestowych, budowa wodociagdw w technologi rur bezazbestowych w
miejsce wodociggdw z rur azbestowych (zakup i instalacia nowyeh rur wodociggowych), wymizna D
rabarniecrenie powerzchni  dachowych lub  elewacyjnych phyt azbestowych (zakup wyrobdw do
wykonywana powlok | wykonzniz powick), wymiana elementiw budowlanych zawiersjacych gzbest rg
bezazbestowe (demontaz transport i unieszkodliwianie), usuwanie materialow azbestowych z budynkow,
np. piyty elewacyne, materialy izolacyjne (demontaz, transport, unieszkodliwianie).

W oroku 2008 Srodki MFOSIGW dokonujge wykoru przedsiewzieé do dofinansowania ngdzie prreznaczat
srodki przede wszystkim nz dofiransowarie przedsigwzigs realizowanych 2 udzizlem bezzwrotnych Srodkdw
Unii Europejskigj | innych bezzwrotnych érodkdw zagranicznych. Zgodrie z lisla priorytetowych zadan
orogramu {Jchwata nr 16/08 Rady Madzorcze| MFOSIGW z dnia 6 marca 2008r. w sprawie zmiany "Listy
pricrytetowych programow MNFOSIGW planowanych do finansowania w roku 2008™) dofinansowane beda
przedsiewziecia z Zakresu:

2. .Gospadarki odpadami | ochrony powierzchni ziemi®,

23 Pezeetate przedsiewziecia 2z zakresu ochrony powierzehri ziemi i gospodarki odpadsmi ze
szczegdinym uwzglednieriem cdpaddw niebezplecznych’,

Zadaniz realizowane wramach programi’
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223 Wsparcie dla przedsiebiorcow | gmin w zakresie unieszkndliwiania odpadow niebezpiecznych
zawierajgcyeh azbest'.

Waparela na inwestycje zwizzane z usuwaniem z terenu krau azbestu wo formie kredylow
preferencyjnych lub dotacji udzielzsja réwniez Wojewédzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej Pomiedey Wojewddzkim Funduszem Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodrej 2 Bankiem
Ochrony Sredowiska S.A. Oddzial w Poznaniu podpisane zostaly umowy w sprawie doplat ze Srodkdw
WFOSIGW w Poznaniu do cprocentowania kredyidw preferencyinych udzielanych przez 308 §4 na
imwestycje w zakresie ochrony Srodowiska i gospodarki wodng| realizowane w wojewibdztwie wielkopolskim.

Zgocnie z zawartym porczumieniem oddziaty BOS obejmujace obszarem swage dziatania cata Wielkopolske
uruchomily dia inwestordw, kiorymi mogg byc w szczegdlnosci przedsiebicroy, relnicy, csoby fizyczne,
wepdlinoty | spoddzielnie mieszkaniowe, osiem specjalnych linii kredytowych. Uwzgledniajg one szeroki
zakres preedsiawzied na ktdre inwestorzy uzyskajg dogodne warunki finansowania. 2 zakresu gospocarki
adpadami niehazpiecznymi zawiersjgoymi azbest Srodki WECSIGW kierowane beda na doplaty do
oprocentowznia kredytéw Zacigganych na: , zadania zwigzane z usuwariem 1 unieszkodiwianiem azbesiu |
wyrobdw zawierajgcych azbest”™ - Linia IV,

Powiatowy Fundusz Ochrony Srodowiska powinien corocznie zabezpieczad okreslona pulg pienigina w
celu przeznaczenia na dotacje nweskycji zwigzanych z usuwaniem azbestu. Ta forma pomocy powinna byc
przeznaczora dla najuboiszych whasciciell budynkow, ktorzy ni2 majg mozliwosci pozyskania funduszy z
innych Zrodet.

W PFOSIGW corocznie 7aberpieczana pedzie kwota z przeznaczeniem na dotacje inwestycji zwigzanych z
demontazem pokryé dachowych zawierajacych elementy azbestowe. Ta forma pomocy przeznaczona
bedzie dla osdb fizycznych zamieszkalych w Gminie Wysoka, gdyz osoby fizyczne nie majg mozliwosci
pozyskania funduszy z innych Zrodet, WielkosE dotacji zalezna bedzie od funduszy przyzranych na dany rok
i bedzie stanowila orreslony % koszidw rzeczywistych zadania, Podstawa uzyskania dotacji bedzie wniosex
wraz z oceng stanu | moziiwesel bezplecznego urytkowania wyrobdw zawierajgoych azbest, k1ora stanowi
zatgoznik nr 1 do ninigjszego Programu,

Bank Ochrony Srodowiska S.A,
Linia 4 - usuwanie | unieszkodliwianie azbestu | wyrobdw zawierajgcych azbest
Kredytobiorea :
« WS2ZYsoy ubiegajgey sie z wyjatkiem jednostek samorzgdu terytoralnego.
Przedmiol Kredylowania :
»wymiana powisrzshni dEl::r;m'.n_.r:h lub elewacyjnych wykonanych z materiatow zawierajgcych azbest
Okres realizach zadania |
« do 6 miesigey - iczony od daty postawienia przez Eank kredytu co dyspozycji Kredytobiorcy,
Koszty kwalifikowane do finansowania ze srodkow kredytu;
« roboty demontazowe, tansport | unieszkodliwienie odpadu zawierajacego azhast ,
zrakup materatow do wykonania zamiennych pokryé dachowych lub elewacyjnych.
raboly budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem zamiennych pokryé dachowych lub

elewacynych.

Lad
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Koszty nie podlegajace fnansowaniu ze s$rodkow kredytu, lecz mogace stanowit  udzial wiasny
kredytoblorey:

- ppracowania dokumnantac)i projekiowe],

- obstugl geodezyjneg],

+ nagzoraw budowlanych,
Kwvota kredytu nie wyzsza niz!

- B0.000 2 dia osdb fizycznych,

3A00.000 zi dla wspdlnot mieszkamawyeh,
«  500.0C0 2t dla pozostatych kredytobiorcow

- rie wyzsza niz B0% kosziow realizowanej inwestycii (sumy HKoszidw kwalifikewanych do
firansowania ze Srodkéw kredyty” oraz Kosztow nie podlegajacych finansowaniu, ze srodkdw
kredytu lecz mogacych stanowic udzial wiasny kredytobiorcy”) lecz nie wyzsza niz wysokoss
Josztow kewalifikowanych do finanscwania ze srodkow kredytu”

Oprocentawania |
zmienne, w wysokosci rownej 1,3 stopy redyskonta weksll NBP (oxreslone) przes Radg Polityki
Pleniarnej | ngiaszane] obwieszczeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiege),
. w okresie kradytowania doptata ze $rodkow Funduszu do oprocentowania wyncszgca 0,65 stopy
redyskonta weksli NEP.
Koszt prowiz)i przygotowawcze|:
- do 2% kwoty przyznanego kredytu, jednak nie mniej niz “00 2t
Splata xredytu :
+ ndsetki i aly kapitalowe platne w okresach miesigcznych,
karencia w splacie rat kaptatowych do 12 mesigcy od dnia zawarcia umowy kredytowej.
Ckres kredytowania ;
- doblat
Warunki uzys<ania kredytu |

- okreslenie planowancgo zakresu rzeczowego realizowane) inwestyci (na podstawie kosztarysu,
fakiury proforma, umowy, oferly lub innege dokumentu akceplowanego przez Bank urnozliwiajacego
okreélenie zakresu rzeczoweqo i koszidw inwestycii),

+  ckreslenie planowanego wymizrnego efektu ekologicznege,

- potwierdzone zradia finansowanis Inwastycji,

«  zdolnoée kredytobiorcy do splaty kredytu,

- prawne zabezpeczenie sphaty kredytu,

- udokumeniowanie prawa do dysponowania nieruchomoscia, na ktére] realizowana jest imwvestycja
(aktualny wypis z ksiegi wieczyste] lub umowa dzierzawy/najmu na okres diuzszy niz ckras
krecytowania wraz ze 2god3 wiasciciela meruchomoéc lub inry dokument akceptowany przez Bank
umozliwigjgoy potwierdzenie prawa do dysponowaria nieruchomoscia na cale budowlang),

. uregulowanie spraw formalno-prawnych zwiazanych z realizacg imwvestyzi (poewolenic na budowe

lub zgloszenie realizowane] inwestycii - stosownie do cbowiazujgeych drrepisow),



- umowa z podmiolem posiadajacym uprawnienia do gospodarowania odpadami  zawierajgoymi

azbest. oo najmniej w zacresie wylwarzania odpadow zawierajacych azbest.
Sposob wykorzystania kredytu

. kredyt nie moze byt udzielony na zadanie zakonczone,

- kradyt nie moze byé przeznaczony na refundacje nakiadow ponlesionych przed dats podpisania
urnowy kredytowe],

+ realizacja kredytu nastepuje w bezgotowkowo poprzez pokrywanie ziecert platniczych Kredytobiorcy
na podstawle faktur odpowadajgcych celom na sfinansowanie ktarych kredyt zostat udzielony,
zgodnie 2 harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Sposob okreslenia efektu ekologicznego
« ilngt unieszkodliwionych odpaddw zawierajacych azbest [Mg lub m®l.
Sposdb potwierdzenia uzyskania efektu ekelogicznego | rzaczowsgo:

+ dostarczenia,

« w przypadku osob fizycznych,
oiwiadozenia o zakonczeniu zadania,

w przy padku pozostalych kredytobioroaw,

- protokolu odbioru i przekazania inwestycjl do uzytkowania,

oraz

« dokument przyjecia odpadéw przed podmict  posiadajacy  stosowne  uprawrlenia  do
unieszkodiiwiana odpaddw,

araz

« notatka z kontroli inwestycji przeprowadzonej przez pracownika Banku,

O dofinansowanie z EkoFunduszu moga ubiegad sie miedzy innymi projekty unieszkodliwiania
ndpadaw niebezpiecznych oraz modernizacji technologll przemysiowych prowadzacych do eliminac]l
powstawania cdpadbw niebezpiecznych. Dofinansowanie ma forme bezzwrotne] dotacji, w wysokasci 15% -
BO% kosztéw projektu. EkoFundusz nla finansuje projekiow, klore otrzyrmaly dotacje ze Srodkdw unijnych.
Beneficientami moegy byl jednostki samarzgdu terytorialnega, przedsiebiorstwa, szpitale, placowki pomocy

spofeczngj, szkoly, instytucje wyznaniowe, pozarzgdowe organizacje ekologiczne.

Inne srodki

Zrodiem finansowania zadan z zakresu usuwania azbestu mogg by srodki funduszy strukturalnych
UE, w tym 4radki Europejskiega Funduszu Rozwoju Regionalrego oraz Europejskiego Funduszu Spcjnosc.
W MNarodowym FPlanie Rozwoju przyjeto Sektorowy Program Operacy|ny \izrostu  Honkurencynosci
Przedsiehiorsty wraz Zintegrowany Program Operacyjiry Rozwoju Regicnalnego (ZPORR). Te dwa
programy ustanowsdy tzw. priorytety inwestycyjne, w tym na ochrong Srodowiska. Z ich $rodkow moghy byc
finansowane zadania, kitre wigza sig z ochrong Srodowiska przed azbestem, kwalifikowanym zardwno jako
substancja, jak i odpad niebezpieczny. Jednostki samorzadowe mogly wystgoowaé o te érodki samcdzislnie
lub w ukladach porozumien np. miedzygminnyeh, co zwigkszafo szanse na uzyskanie wepaicia finansowego



Ze &rodkow unijnych, giéwnie w ramach ZPORR, sfinansowanc wiele projektow zwigzanych 7
sudowa | przebudowa sieci wodociagowych, budowg nowych, przebudowg istnizjgeych oraz rekultywacis
nieczynnych skiadawisk, likwidacia .dzikich” skladowisk odpadow, przebudows drsg gminnych craz
remontami budynkéw uzytecznosci pubiiczng] (wymiana dachow, elewacji).

10. Szacunkowe koszty demontazu i unieszkodliwiania materialu zawierajacego azbest

W celu ustaleniz kosziéw usuwania materiatu zawierajacego azbest z terenu Gminy Wysoka
pozyskano infermacje od kilku firm posiadajgeych waing dacyzje zatwierdzajgca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi zawiarajacymi azbesl, oraz posiadajgee zezwolenie na prowadzenis dzisfalnosc
zwiazane] ze zbisraniem i fransportem tych cdpaddw.

W kosztorysie wykonanej ushugi wzieto pod uwage ceng demontazu dachu elemitowege, pakowanie
plyt azbestowych, transport, unleszkodliwianie na skiadowisku. Transport odpadow  odbywa  sig
samochodami o ladownosci 15 Mg na odleglost:

»  Chrééeik, woj. lubuskie - 147km,
«  Bierkown, winj. pomorskie = 187 km,
Kleszozow wi). tadzkie = 200 km,
«  Konin, woj. wielkopolskie =185 km,
«  Malcciecnoweo, wo,. kujawsko-pomorskie 106 km.

Fonizej przedslawiono szacunkowe koszty prac renowacyjnych zwigzanych z demontazem,
usuwaniem oraz urieszxodliwianiem materalu zanierajacego azbest. Sredni koszt wykonanych ustug

«  demontaz 25002t/ m* 1 388,89zt / Mg
opakowsnie | zabezpieczenis 50,00 =t/ Mg

«  oznakowanis 8,00 2t szi. naklejka

+  transport 350 zi km

«  unieszkodliwianie na skladowisku 427 00z Mg

Ceny usunigcia azbestowych pokryé dachowych poza tym, ze zalera od iloSci, adlegiosci najblizszege
skiadowiska, zaleza tez od trudrodci demontazu, mozliwosel operowania odpowlednim sorzgtem. losc
eternitowego pokrycia dachowego i rur azbestowo - cementowych na terenie Gminy Wyscoka (posiadaczami
55 osoby fizyczne | wlasnosd gminy) wynosi ok, 4 127,51 My



Koszlich usuniecia:

«  demecntaz 1 ZEE B9zl Mg t). 6 732 657,63 &t

»  transport (do najblizszege skiadowiska-Matociechowo) 371,00zt - za ka's w jedng sireng
cigzardwhki o tadowrogct 15 Mg a za kurs w obiz strony — T42.00zh Aby wywieit 4 12751 Mg azbestu
zinwentaryzowanage na lerenie cakg) amry, 15-lonowa ciarardwkl powinny pokonad liase w obie strony ok,
275,17 razy oo daje koszt F42,00z1 " 275,17 = 202 176 14 =2t

- opakowanie | zaberpieczenie (z zalozeniem, 2= na jedng palets ukladane sa phyty azbestows do Mg,
potrzebna badzie iloge folii i tagmy o warteéd B0 24) prayoatowanie do transporiu 4 127,51 g wynosi

206 37550 =z

«  pznakowanie (z zalozenem, 2a na oznakowanie 1 Mg f. jednej palety polizsba przynajmnig] 2 ik lejkl)

pznakowanie 4 127,51 Mg wynosi 66 040,16
- unieszkodliwianie na skladowisky 427 .00zt My 1] 1762 446 77 zl
RAZEM 7971 077,30 =zt

Harmenogram reslizacii Programu...” zaklada, iz w pierwszym ckresie zostania usunigte z terenu gminy
4 53% (lnszl zinwentaryzowanych dachow etemitowych.

Tab. 13. Harmonogram | kosztorys rzeczowy na lata 2008- 2032

Gl Dane | Harmonogramusunieciadachowetamitowysh . | | RAZEM. .
1. |etap 2008-2012 | 2013-3022 | 2023-2032 i ‘
2. |dugoté etapu 5lat 10 Iat 10 lat 25 lat
3. |% materialu usunigtege 5,55% 50,45% 35,00% © q00%
4, 'masa usurigtego materiaty ok. 229239 Mg | ok 248367 Mg ok, 144445 Mg I 4 127,51 .

P e 44239479 | 470860545 | 2783677.05 | 797107730 |
£ itiﬁu:tl‘: pilnu&éi usunigca E | 1 m | - . |

“Hirnecza (Enica powstala podozas Jblceen wynika 2 zaokragleh wartosci

W latach 2008 - 2012 proponuje sie sfinansowanie 4,53% inwestycji o najpilnigjszym | stopniu prac,
oraz w miare mozliwosci uzyskania srodkow finansowych na wykenanie prac o srednim stopniu plirosel.
W latach 2013 - 2022 nastapi kontynuacja usuwania azbestu o &rednim || slopniu pilnosci. Natomiast w
latach 2023 - 2032 zostanie usuniety azbest o niskim [Il stopniu pilnasci, Stopien pilnosci usuwania azbestu
wyznacza sie na podstawie dokonania ,Oceny stanu i mazliwosei bezpiecznego uZytkowania wyrobiow
Fawierajgoyl aslest” - zatgoznik nrt,

11. Podsumowanie

W naszym kraju zgodnie z prawodawshwem Unii Europejskie] obowiazuje zakaz stosowania azbesiu
i wyrobow zawierajacych azbest.

W przesziosci azbest ze wzgledu na swoje wiasciwosci byt powszechnie stosowany w budownictwie,
dlatego bedzie wystepowal w wielu obiektach jeszcze przez kilkadziesigt lat. Na terenie Gminy Wysoka
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znajuuje sig usolo 4 127,51 Mg materiatow budowlanych zawierajacych azbest, Zabezpieczenie i usiwanie
tak znacznych iloéci wyrobdw wiaZe sig z duzymi koszlami, ktdre nawet w zakladanym okresie usuwania ido
2032 r.} stanowic bgdg znaczne obcigzenie finansowe, dlatego bardzo waznym elamentam tege Programu
lest pozyskanie zewnetrznych Zrodet fnansowania na jego realizacje.

Kolejnym waznym elermentem jest przyblizenie jak najszerszym kregom spoteczenstwa zagadnien
dotyczacych bezpieczne] eksploatacji | usuwania wyrobdw zawierajacych azbest, MNajwisksze zagrozenie
pojawia sie w wyniku nieprawidlowego vbchodzenia sie z elementami azbestowymi, Podczas naruszenia
struktury wyrobow azbestowych stajg sig one Zrédiem emisii wiokien szbestowych do powietrza wywolujgc
liczne choroby.

Istotna jest rowniez fwiadomoéd przedsigbiorcow wykonujacych prace zwigzans z demontazem
wyrcbow zawierajgoych azbest. Wykonywanie tyeh prac wytgczrie przez wyspecializowane i uprawnione w
tym zakresie podmooty, pozwoli wyeliminowaé zagrozenie wynikajaue z nieprawidtowego ich prowadzenia.
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Rys. 6. Procedura dotyczacy preygotowania i tranzporiu odoaddw niebezpiecznych zawigrajgcych arbest . gtr. 22
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Wadr oceny stanu mozliwose bezpiscznege uytkowania wyrobéw Zawierajgcych azbesi

Wecr kanty przekazania odpaddw

Usuwanie | unieszkodliwianie azbastu | wyrobow zawierajgoych azbes:

Szezegbiows zestawienie miejsc wystepowania azbesiu na terenle solectw w Gminie Wysoka —
dane z inwentaryzacj

Usytuowanie zakladdw ocbigrajacych odpady zawierajgce azbest na terenie zachaod niej i srodkowsj
Folski

Zglozzenie zmian wykonania prac polegajgoych na zabazpieczeniu/usuniaciu wyrcbhow
zawieraacych azbest z obiektu oraz tersnu prac

Schorzera wywotane ekspozycig na pyl azbestowy

Informacja o wyrobach zawierajacych azbest

Informacja o wyrobach zawierajacych azbest, kidrych wykorzystanie zostalo zakarczone
Qznakowarnie wyrobdw | migjsc wy slepowania azhestu

Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o dzialzniu
rakotwérczym lub mutagennym

Mapy przedslawiajzce usytuowanie siec| wedociggowe] na terenie Gminy Wisoka.
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